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1. ESERA Automationskonzept

1.1. 1-Wire Controller und 1-Wire Gateway

Sensoren und Aktoren des 1-Wire Bussystems werden tber den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway automatisch
erkannt, integriert und in sehr hoher Geschwindigkeit abgefragt. Die Daten der Sensoren und Aktoren werden per
Ethernet-Schnittstelle per ASCII (1-Wire Controller) oder ASCII und Modbus Protokoll an ihre Steuerung
weitergegeben. Die 1-Wire Controller und 1-Wire Gateway Geréte sind kompatibel zu allen Steuerungen im
Smart Home und Automationsbereich.

Die 1-Wire Controller werden viel im privaten und semiprofessionellen Umfeld eingesetzt. Durch die
Modbus RTU und Modbus TCP Schnittstelle werden die 1-Wire Gateway Gerate im anspruchsvollen
Smart Home und im professionellen Automationsbereich bevorzugt.
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Kernfunktionen des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Konzepts

e Selbststandiges Erkennen und Verwalten von Sensoren und Aktoren

e Schnelle zyklische Datenabfrage der Sensoren und Aktoren

o Plausibilitatsprifung der Sensordaten

e Datenkonvertierung fur Standardsensoren und ESERA-Automation Sensoren sowie Aktoren durch
integrierte Formelsammlung

e Datenausgabe in ASCII-Text und Modbus Protokoll (nur 1-Wire Gateway)

e Zyklische Lebenszeichen (Herzschlag) zwischen Steuerung / Zentrale und 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway
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1.2. ESERA Station-200 Steuerung

Aufbauend auf dem Know How der 1-Wire Gateway Serie wurde die ESERA Station-200 Zentralsteuerung
entwickelt.

Uber das integrierte 1-Wire Gateway werden Sensoren und Aktoren des 1-Wire Bussystems automatisch
erkannt, integriert und in sehr hoher Geschwindigkeit abgefragt. Die Daten der Sensoren und Aktoren werden per
interner serieller Schnittstelle als ASCII oder Modbus Protokoll an den sehr leistungsfahigen Quad Code
Embedded Computer der ESERA Station weitergegeben.

Die ESERA Station-200 ist je nach Applikationssoftware entweder fur Smart Home Anwendungen, professionelle
Automation mit Codesys 3.x oder I0T (Internet of Things) Automationsaufgaben optimal geeignet.

Eine Steuerung fur viele Einsatzzwecke, im privaten wie im gewerblichen Umfeld gleichermal3en, mit
vielen Mdglichkeiten und als softwareoffene Automationsplattform.

esera

automation

Smart
Lichtsteuerung SN .
light control 2@: Home
Temperatur
temperature
Alarm / Status
alarm / status
Smart
Luftfeuchte Automation
humidity
Schalten / Steuern
switch / control
Energieerfassung
smart metering Internet
of Things

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-Automation, E-Service GmbH 2013-2019

www.esera.de Programmierhandbuch Controller-Gateway-Station V1.18 R3.3 Seite 3 von 80



Die ESERA Station-200 ist die Kombination aus 1-Wire Gateway und Embedded Computer

e Das 1-Wire Gateway System beruht auf einem standardisierten Bussystem, das schon seit vielen
Jahren erfolgreich in der Industrie eingesetzt wird.

e Offenes Bussystem auch fiir Sensoren und Aktoren von Fremdherstellern

e Datenaufbereitung und Ausgabe in einem fur viele Steuerungen lesbaren Format (ASCII-Zeichen)
oder Modbus* Protokoll

Kernfunktionen des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Konzepts

o Selbststandiges Erkennen und Verwalten von Sensoren und Aktoren

e Schnelle zyklische Datenabfrage der Sensoren und Aktoren

e Plausibilititspriifung der Sensordaten

o Datenkonvertierung fur Standardsensoren und ESERA-Automation Sensoren und Aktoren durch
integrierte Formelsammlung

e Datenausgabe in ASCII-Text und Modbus Protokoll (nur 1-Wire Gateway)

e Zyklische Lebenszeichen (Herzschlag) zwischen Steuerung / Zentrale und 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway

*nur fir 1-Wire Gateway Gerate
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3. Produktibersicht

3.1. 1-Wire Controller 1

Seriell (RS232) und Ethernet-Schnittstelle
Ausstattung

e 1-Wire Controller zur autarken Kommunikation und Aktualisierung des 1-Wire Netzwerks
o Zyklische Ausgabe der aufbereiteten 1-Wire Daten in Klarschrift

o Extrem schnelle Abfrage aller 1-Wire Bausteine im 2 Sekunden Takt

o Kein zusatzlicher Treiber fir 1-Wire Funktion (z.B. TMEX Treiber) notwendig

e Datenlogging bei Unterbrechung der Kommunikation zum Hostsystem (Option)

e Spannungsversorgung des 1-Wire Netzwerks

e Hutschienengehause (32mm) fiir den Schaltschrankeinbau

e Weiter Versorgungsspannungsbereich, 9-30vVDC

e Verwaltung aller ESERA-Automation 1-Wire Module mit angepassten Datenausgaben

3.2. 1-Wire Controller 2

Ethernet Schnittstelle

Zusétzlich zu den Funktionen des 1-Wire Controller 1 bietet der 1-Wire Controller 2 folgende Ausstattung:
¢ Digital Input 4 x 10-30VDC, isoliert

¢ Digital Output 4 + 1 (Relais) fur Schaltfunktion und Alarmierung

e Analog Output 0-10V, isoliert

e Spannungsversorgung des 1-Wire Netzwerks 5V und 12V

¢ Hutschienengehause (100mm) fir den Schaltschrankeinbau

e Stromversorgung 15-30VDC

3.3. 1-Wire Gateway 10 Modbus RTU

Modbus RTU Schnittstelle (Serielle RS485-Schnittstelle)

Zusétzlich zu den Funktionen des 1-Wire Controller 1 bietet das 1-Wire Gateway 10 folgende Ausstattungen:

RS485 und USB-Schnittstelle fur

o Kommunikation, Datentransfer und Firmware Update

o ESERA ASCII Textprotokoll

¢ MODBUS RTU Schnittstelle fur Datentransfer
Uber die Modbus-Schnittstelle kénnen Daten gesendet und empfangen werden. Die Konfiguration per Config-
Tool erfolgt nur Giber die USB-Schnittstelle

3.4. 1-Wire Gateway 11 Modbus TCP

Modbus TCP / IP Schnittstelle

Zusatzlich zu den Funktionen des 1-Wire Controller 1 bietet das 1-Wire Gateway 11 folgende Ausstattungen:
Ethernet Schnittstelle (TCP / IP) fiir

o Kommunikation, Datentransfer und Firmware Update

o ESERA ASCII Textprotokoll und

e MODBUS Kommunikation

3.5. 1-Wire Gateway 20 Modbus TCP

Modbus TCP/IP Schnittstelle

Zusétzlich zu den Funktionen das 1-Wire Gateway 11 bietet der 1-Wire Gateway 20 folgende Ausstattungen:
¢ Digital Input 4 x 10-30VDC, isoliert

¢ Digital Output 4 + 1 (Relais) fur Schaltfunktion und Alarmierung

e Analog Output 0-10V, isoliert

e Spannungsversorgung des 1-Wire Netzwerks 5V und 12V

e Hutschienengeh&use (100mm) fir den Schaltschrankeinbau

e Stromversorgung 15-30VDC

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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4, Einfihrung

1-Wire Controller / 1-Wire Gateway

An einigen Stellen des Dokuments steht der Begriff 1-Wire Controller stellvertretend fur 1-Wire Controller,
1-Wire Gateway und 1-Wire Funktion der ESERA-Station. Damit wird an einigen Stellen das Dokument
Ubersichtlich und gut lesbar gehalten.

Die nachfolgende Befehlsliste haben wir aus Griinden der Pflegbarkeit einheitlich fur alle Gerate der
1-Wire Controller 1 und 1-Wire Controller 2 erstellt. Die Teile, die speziell fur den 1-Wire Controller 2
vorgesehen sind, haben wir mit einem Vermerk versehen.

Die angebotene Geratesoftware, Firmware, ist fur alle 1-Wire Controller 1 und 1-Wire Controller 2
verwendbar. Die Geratesoftware ist so gestaltet, dass die Befehle, die nicht fiir dieses Gerét vorgesehen
sind, deaktiviert werden.

Der 1-Wire Controller / das 1-Wire Gateway stellt ein autark arbeitendes Subsystem zwischen einem 1-Wire
Netzwerk und einem Computer, einer SPS Steuerung oder einer Webanwendung bzw. Cloud-Dienste, dar. Damit
stellt der 1-Wire Controller und 1-Wire Gateway ein autarkes Subsystem dar. Es liest alle angeschlossenen 1-
Wire Bausteine in einer extrem hohen Zykluszeit von 1-2 Sekunden. Damit stehen die Bausteindaten in sehr
kurzer Zeit zur Verfugung. Statuswechsel von Eingangssignalen, z.B. an digitalen Eingangsbausteinen, werden
damit schnell erfasst.

Speziell fur 1-Wire Controller 2 / 1-Wire Gateway 20:

Der 1-Wire Controller 2 und 1-Wire Gateway 20 stellen dariiber hinaus 5 Binar-Ausgange mit 8A/5A Relais, 4
Binar-Eingange 10-30VDC und einen isolierten 0-10V Ausgang zur Verfligung.

Zusatzlich bietet der 1-Wire Controller 2 und 1-Wire Gateway 20 Platz fur ein optionales Erweiterungsmodul, z.B.
fur analoge Eingangssignale oder SO-Zahler.

4.1. Neue 1-Wire Bausteine anlernen

Wird ein neuer 1-Wire Baustein in das 1-Wire Netzwerk integriert, wird dieser selbststandig nach ein paar
Sekunden erkannt und in die interne Bausteinliste aufgenommen und ab diesem Moment ausgelesen und
ausgegeben.

4.2. Zyklische Datenausgabe und Formatierung

Der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gibt die von den Bausteinen gelesenen Daten Uber die Datenschnittstelle
aufbereitet und zyklisch fertig formatiert aus.

Eine weitergehende Kenntnis des 1-Wire Protokoll ist von Seiten des Benutzers nicht notwendig, da die
komplette 1-Wire Kommunikation vom 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway tbernommen wird.

4.3. Anzahl 1-Wire Bausteine und Typen

Unterstitzt werden bis zu 30 1-Wire Bausteine des Typs DS1820, DS18S20, DS18B20, DS2405, DS2408,
DS2413, DS2423, DS2438 und DS2450, die ausgelesen und gesteuert werden kdnnen.

4.4. iButton Schliissel oder DS2401 Seriennummern

Auch iButton Zugangsschlissel vom Typ DS2401, DS1990A und DS1963 kdnnen verwendet werden.

Weitere Bausteine auf Anfrage mdglich.

iButton Schlussel oder DS2401 Seriennummernbausteine kénnen sehr einfach an den 1-Wire Controller /

1-Wire Gateway angelernt werden. Es ist nur notwendig, den iButton Schliissel fir 10 Sekunden auf die iButton
Leseeinheit zu halten, schon ist der iButton im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway als OWD vorhanden. Ab sofort
kann der iButton Schlissel verwendet werden. Fir die dauerhafte Speicherung ist noch die permanente
Speicherung uber den Befehl ,SET,O0WB,SAVE® oder durch Driicken des Button ,SAVE ALL OWD
PERMANENT* im Config-Tool 3 notwendig.

4.5, 1-Wire Betriebsarten

Es kénnen Bausteine im Normalbetrieb (3-Leiter System) und im Parasitar Modus (2-Leiter System)
angeschlossen und auch gemischt betrieben werden.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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4.6. Spannungsversorgung 1-Wire Netzwerk

Der 1-Wire Controller 1, 1-Wire Gateway 10 oder 1-Wire Gateway 11 stellt eine 5V Spannung fir das 1-Wire
Netzwerk mit bis zu ca. 150mA Strom zur Verfligung.

Der 1-Wire Controller 2 und 1-Wire Gateway 20 stellt die 5V (ca. 150mA) und 12V (ca. 200mA) Betriebsspannung
fur den 1-Wire Bus zur Verfligung. Sollen Module verwendet werden die eine hdhere Leistung bendtigen, ist ein
ESERA-Automation 1-Wire Hub in das System zu integrieren.

4.7. Datenformatierung

Die Kommunikation mit dem 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway erfolgt in lesbaren ASCII Zeichen mit
verschiedenen Trennzeichen. Im einfachsten Fall kann per Terminalprogramm mit dem 1-Wire Controller /
1-Wire Gateway Uber die Datenschnittstelle kommuniziert und die ausgegebenen Daten gelesen werden.

4.8. Spannungsversorgung 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway

Als Spannungsversorgung kommen jede DC Spannungsquellen mit einer stabilisierten Ausgangsspannung
zwischen 9 - 30VDC fur 1-Wire Controller 1 und 1-Wire Gateway 10 und 11 und 15-30VDC fiir den 1-Wire
Controller 2 und 1-Wire Gateway 20 und einer Mindestbelastbarkeit von 1A in Frage. Idealerweise sollte fiir den
1-Wire Controller / 1-Wire Gateway ein eigenstandiges Netzteil vorgesehen werden. Ein passendes
Hutschienennetzteil bieten wir Uber unsere Webseite, www.esera.de/produkte/zubehoer/netzteile/ an.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-Automation, E-Service GmbH 2013-2019
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5. Modbus Kommunikation 1-Wire Gateway

Modbus ist de-facto der gemeinsame Busstandard fur die Kommunikation zwischen SPS Maschinensteuerungen
und dem maschinennahen Umfeld in der Industrie.

Keine SPS Steuerung auf dem Markt kommt ohne diese Busschnittstelle aus. Die Erfolgsgeschichte des Modbus
Standards wurde im Jahr 1979 von Gould-Modicon fir die Kommunikation mit seinen speicherprogrammierbaren
Steuerungen ins Leben gerufen. In der Industrie hat sich der Modbus zu einem Standard entwickelt, da es sich
um ein offenes Protokoll handelt. Seit 2007 ist die Version Modbus TCP Teil der Norm |EC 61158. (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Modbus)

Die Firma ESERA hat ein Modbus Gerét als Busschnittstelle fur die 1-Wire Gateway Gerateserie ibernommen
und kann dadurch zwei Industriestandards, Modbus und 1-Wire, per 1-Wire Gateway verbinden.

Bei der Entwicklung der 1-Wire Gateways wurde ein besonderer Wert auf Bedienerfreundlichkeit und viele
automatische Funktionen gelegt. Unterstutzt wird dies zusétzlich durch eine Konfigurationssoftware,

Config-Tool 3, die bis zur Dokumentation und einem Installationsbericht alle wiinschenswerten Funktionen in sich
vereint.

Durch die ESERA 1-Wire Gateway Serie werden zwei Industrie Bussysteme, 1-Wire und Modbus, fir einen
weiten Einsatzbereich, auch weit auRerhalb der Industrie attraktiv. Der Bereich umfasst alle gewerblichen
Anwendungen, sowie auch Smart Home und Smart Systems.

5.1. Modbus Testsoftware

Um erste Tests per Windows und einem kleinen Testprogramm durchzufuhren, kénnen Sie z.B. das Programm
Modbus Master (gmodmaster) verwenden. Es handelt sich um ein Open Source Programm. Nachfolgend der Link
fur den Download. https://sourceforge.net/projects/gmodmaster/

Wir bernehmen keinerlei Haftung fur den Link und das Testprogramm.

w* Modbus Master = & S|

a—

File Options Commands View Language Help

.‘%i»’)’{,.:-c D % =g 0 O

Modbus Mode |RTU Slave Addr 1 |5 ScanRate (ms) 1000 |%
Function Code [Read Holding Registers (0x03) ~ ] Format
Start Address 200 % Number of Registers 0 %

0 27111 0 501 0 255 0 48 0 255

0 255 0 0 0 0 0 2438 0 0

@ RTU:COM2:|19200,8,1 None Packets:5 Errors ; 0
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5.2. Schnittstellen Konfiguration Modbus TCP

Die Einstellungen fur die Modbus TCP Schnittstelle stellen Sie tiber das Network Config Tool ein. Im Standard ist
die Schnittstelle auf den Port 5000 eingestellt. Wenn Sie den Port 502 fir Modbus TCP verwendeten médchten,

verandern Sie den Port fir die Ethernet-Schnittstelle im Network Config Tool, Bild 4.2.1.

In diesem Zuge missen Sie auch den Port fiir das Config Tool 3 (Bild 4.2.2) auf diese neuen Einstellungen

anpassen.

4.2.1 Network Config Tool fur die Schnittstelleneinstellungen

@ Search % Save Setting % Reset Interface @ Ping @ Firewall
7
eserd

automation

=- Controller Ethernet

Qe

@ Network | @ Options | @ Packing Condition

(- 00:08:DC-4E:C8:AS
- FW Interface: 4.06
“.. Status: CONNECT o

192.168.2.26

255.255.255.0

192.168.2.1
192.168.2.1

7
IP-Adresse und Port fiir die
Ethernet-Schnittstelle flr

Modbus Datenubertragung
und die Konfiguration

192.168.11.200

Q Find: 1 devices 0 00:08:DC:4E:C8:A5

4.2.2 Config Tool 3, Einstellungen fur Config Tool 3

€ ESERA-Automation - Config Tool 3

INTERFACE | INPUT/OUTPUT | GENERAL RESET |

=@ =
eser a’”_ | [VIEW NORMAL - LASTRESPONSE: (@ UPDATE | [O RUN10 | [@  DISCONNECT TO CONTROLLER ]
12:0250 - 16.05.18 ONLINE 14:19:29 - ACTIVE
avtomation |
HOME PROJECT CONTROLLER SETTING 1-WIRE/OWD EXTENSIONS DATA/IDEBUG DOKU HELP/SUPPORT

< 1 »

IP-Adresse und Port aus
den Einstellungen der
Ethernet-Schnittstelle
Ubernehmen

SET

LOAD INFORMATION FROM CONTROLLER
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5.3. Modbus und ASCII Datenausgabe

Es kdnnen Modbus Daten des 1-Wire Gateway und der ESERA Station-200 in einem Abfragezyklus von

1 Sekunde gelesen oder geschrieben werden. Es kénnen max. 20 Datenpunkte mit einer Modbus Abfrage
gelesen werden.

Das 1-Wire Gateway und die ESERA Station-200 verfiigen tber eine automatische Protokollerkennung. Nach der
Inbetriebnahme befindet sich das 1-Wire Gateway oder die ESERA Station-200 im Modbus Modus, deswegen
werden keine Daten per ASCII Protokoll ausgegeben. Die fortlaufende Datenausgabe im ASCII Modus erfolgt
erst nach Erhalt eines ASCII Befehls oder einer Abfrage. Sobald Sie eine Modbus Abfrage senden schaltet das 1-
Wire Gateway oder die ESERA Station in den Modbus Mode zuriick und sendet selbststandig keine ASCII Daten
mehr.

54. Modbus Funktionscodes

Aufbau und Funktionscodes
Modbus TCP, Ethernet-
Schnittstelle

Aufbau und Funktionscodes Modbus
RTU, RS485 Schnittstelle

FC3.,4 (liest Worter):

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH

FC1,2 (liest Einzelbits): Beispiel: FC1,2 (liest Einzelbits): Beispiel:
Controller Nr. 1 Transactionsnr high 0
Funktionscode 1 Transactionsnr low 0
Startadresse high (Bit) 0 Protokoll-Ident high 0
Startadresse low (Bit) 32 Protokoll-Ident low 0
Bitanzahl high 0 Bytes ab hier 6
Bitanzahl low 8 Erkennung zB.1
CRC high X Funktionscode 1
CRC low X Startadresse high (Bit) 0
Startadresse low (Bit) 32
Bitanzahl high 0
Bitanzahl low 8

Controller Nr. 1 Transactionsnr high 0
Funktionscode 4 Transactionsnr low 0
Startadresse high (Wort) 238 Protokoll-Ident high 0
Startadresse low (Wort) 102 Protokoll-Ident low 0
Wortanzahl high 0 Bytes ab hier 6
Wortanzahl low 9 Erkennung zB. 1
CRC high X Funktionscode 4
CRC low X Startadresse high (Wort) 238
Startadresse low (Wort) 102
Wortanzahl high 0
Wortanzahl low 9
FC5 (setzt ein Bit): FC5 (setzt ein Bit):
Controller Nr. 1 Transactionsnr high 0
Funktionscode 5 Transactionsnr low 0
Startadresse high (Bit) 0 Protokoll-Ident high 0
Startadresse low (Bit) 32 Protokoll-Ident low 0
Bitwert high 255 oder 0 Bytes ab hier 6
Bitwert low 0 Erkennung zB.1
CRC high X Funktionscode 5
CRC low X Startadresse high (Bit) 0
Startadresse low (Bit) 32
Bitwert high 255 oder 0
Bitwert low 0

FC3,4 (liest Worter):

nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-Automation, E-Service GmbH 2013-2019
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FC6 (schreibt ein Wort): FC6 (schreibt ein Wort):
Controller Nr. 1 Transactionsnr high 0
Funktionscode 6 Transactionsnr low 0
Startadresse high (Wort) 1 Protokoll-Ident high 0
Startadresse low (Wort) 146 Protokoll-Ident low 0
Schreibwert high 0 Bytes ab hier 6
Schreibwert low 85 Erkennung zB.1
CRC high X Funktionscode 6
CRC low X Startadresse high (Wort) 1
Startadresse low (Wort) 146
Schreibwert high 0
Schreibwert low 85
FC16 (schreibt Worter): FC16 (schreibt Worter):
Controller Nr. 1 Transactionsnr high 0
Funktionscode 16 Transactionsnr low 0
Startadresse high (Wort) 238 Protokoll-Ident high 0
Startadresse low (Wort) 102 Protokoll-Ident low 0
Wortanzahl high 0 Bytes ab hier 11
Wortanzahl low 2 Erkennung zB.1
Byteanzahl 4 Funktionscode 16
Schreibwert1 high 0 Startadresse high (Wort) 238
Schreibwertl low 123 Startadresse low (Wort) 102
Schreibwert2 high 0 Wortanzahl high 0
Schreibwert2 low 234 Wortanzahl low 2
CRC high X Byteanzahl 4
CRC low X Schreibwertl high 0
Schreibwert1 low 123
Schreibwert2 high 0
Schreibwert2 low 234

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-Automation, E-Service GmbH 2013-2019

www.esera.de Programmierhandbuch Controller-Gateway-Station V1.18 R3.3 Seite 14 von 80



esera’

automation
5.5. Modbus Leseadressen, 1-Wire Gateway 10, 11 und 20, Systemvariablen
Leseadressen
Wort- Bemerkung
Adresse anzahl |Datentyp | Bitadresse
(16Bit)

Systemvariablen

Controller 2,

Si?]tg\'fa'vnagezo 1 1 Wort Status der Binareingange des 1-Wire Controller 2 / 1-Wire Gateway 20 HHLL
Controller 2,

Sj;%";%go 2 1 Wort 32 bis 36 Status der Binarausgange des 1-Wire Controller 2 / 1-Wire Gateway 20 HHLL
Controller 2,

Gateway 20 3 1 Wort 16 bis 19 Status des Analogausgangs des 1-Wire Controller 2 / 1-Wire Gateway 20 HHLL
Analogausgang

Controller Nr. 60000 1 Wort Ausgabe der vergebenen Nummer des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway HHLL
Artikel-Nr. 60001 1 Wort Artikelnummer des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway HHLL
Firmware Version 61000 4 String Firmware Version des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway HHLL
Hardware Stand 61010 3 String Hardware Version des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway HHLL
Seriennummer 61020 9 String Seriennummer des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway HHLL
Uhrzeit 61030 4 String Uhrzeit aus (RTC)des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway hh:mm:ss
Datum 61035 4 String Datum (RTC) 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway tt.mm.jj
Uhrzeit, Datum 61030 9 String Kombination aus Uhrzeit und Datum (RTC) hg:mm:ﬁs
OWD Anzahl 61039 1 Word Ausgabe wie viele 1-Wire (OWD) Sensoren oder Aktoren sind gespeichert HHLL
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5.6. Modbus Leseadressen 1-Wire Sensoren
Leseadressen Temperatur und
Luftfeuchte- Temperatur,
sensor Temperatur,
Luftfeuchte- . . : :
z.B. Art. Nr. Luftaiitesensor Helligkeit und | Helligkeitssensor Bemerkun
Wort- _ 11131, 11132, 9 Einstrahlung z.B.11129 9
Adresse anzahl |Datentyp |Bitadresse | 11134 11135, z.B. 11151 und 7B. 11112
(16Bit) 11150, 11160 und 11152
weitere
1-Wire Multisensoren Standard und PRO
OowD 1 40100 1 Integer Temperatur Temperatur nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
1632 bis i
40101,40102 2 Dwort 1639 Betriebsspannung | Betriebsspannung Temperatur Status Emgang HHHL LH
Dezimal LL
(102*16)
40103,40104 2 Dwort Feuchte Feuchte Betriebsspannung Statu;irl?;:gang HH EII__ LH
40105,40106 2 Dwort Taupunkt Taupunkt Helligkeit Status Ausgang HHHL LH
Dezimal LL
40107,40108 2 Dwort Helligkeit Helligkeit Einstrahlung Stat“SBi’:‘;.fgang HH ELL LH
40109,40110 2 Dwort nicht benutzt (255) Luftglte nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) HH ELL LH
40111,40112 2 Dwort Status Status Status Status HH ELL LH
HH HL LH
40113,40114 2 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter LL
40115,40116 2 Dwort Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / HH HL LH
Typ Typ Typ Typ LL
OowWD 2 40200 1 Integer Temperatur Temperatur nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
3232 his .
40201,40202 2 Dwort 3239 Betriebsspannung | Betriebsspannung Temperatur Status I_Emgang HH HL LH
Dezimal LL
(202*16)
40203,40204 2 Dwort Feuchte Feuchte Betriebsspannung Statugirl?ér;gang HH ::'II_‘ LH
40205,40206 2 Dwort Taupunkt Taupunkt Helligkeit Status Ausgang HHHL LH
Dezimal LL
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40207,40208 2 Dwort Helligkeit Helligkeit Einstrahlung StatusBiﬁl:l;gang HH EI_‘ LH
. . . . HH HL LH
40209,40210 2 Dwort nicht benutzt (255) Luftglte nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) LL
40211,40212 2 Dwort Status Status Status Status HH EI_‘ LH
HH HL LH
40213,40214 2 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter LL
40215,40216 2 Dwort Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / HH HL LH
Typ Typ Typ Typ LL
OWwWD 3 40300 1 Integer Temperatur Temperatur nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
4832 bis .
40301,40302 2 Dwort 4839 Betriebsspannung | Betriebsspannung Temperatur Status Emgang HHHL LH
N Dezimal LL
(302*16)
40303,40304 2 Dwort Feuchte Feuchte Betriebsspannung Statu;irlf;r;gang HH El_‘ LH
40305,40306 2 Dwort Taupunkt Taupunkt Helligkeit Status Ausgang | HH HL LH
Dezimal LL
40307,40308 2 Dwort Helligkeit Helligkeit Einstrahlung Stat“;ﬁgfga“g HH E'_' LH
40309,40310 2 Dwort nicht benutzt (255) Luftglte nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) HH Et LH
40311,40312 2 Dwort Status Status Status Status HH ﬂ‘ LH
HH HL LH
40313,40314 2 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter LL
40315,40316 > Dwort Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / HH HL LH
Typ Typ Typ Typ LL
OwWD 4 40400 1 Integer Temperatur Temperatur Temperatur Stat[l)J(seZIiErlrr]gang Temperatur
6432 bis .
40401,40402 2 Dwort 6439 Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung Status Emgang HHHL LH
Dezimal LL
(402*16)
40403,40404 2 Dwort Feuchte Feuchte Helligkeit Statu;irl?g;gang HH EII__ LH
40405,40406 2 Dwort Taupunkt Taupunkt Einstrahlung Status Ausgang HH HL LH
Dezimal LL
40407,40408 2 Dwort Helligkeit Helligkeit nicht benutzt (255) | WS AUSgang. | HH HLLA
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HH HL LH

40409,40410 Dwort nicht benutzt (255) Luftglte nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) LL
40411,40412 Dwort Status Status Status Status HH EI_‘ LH
HH HL LH

40413,40414 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter LL
40415,40416 Dwort Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / Artikelnummer / HH HL LH

Typ Typ Typ Typ LL

usw. bis OWD 30
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5.7. Modbus Leseadressen 1-Wire Temperatursensoren
Leseadressen
Temperatur-
Wort- _ sensoren Bemerkung
Adresse anzahl | Datentyp | Bitadresse
(16Bit)
1-Wire Temperatursensor
40100 1 Integer Temperatur Temperatur
1632 bis
40101,40102 2 Dwort 1639 nicht benutzt (255) HH EII__ LH
(102*16)
40103,40104 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
40105,40106 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
OWD 1 40107,40108 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
40109,40110 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
40111,40112 2 Dwort Status HH ::'II_‘ LH
40113,40114 2 Dwort Error Counter HH EII__ LH
40115,40116 2 Dwort Artikelnummer / HH HL LH
Typ LL
40200 1 Integer Temperatur Temperatur
1632 bis
40201,40202 2 Dwort 1639 nicht benutzt (255) HH ::'II_‘ LH
) (102*16)
OWD 2 bis . HH HL LH
OWD 30 40203,40204 2 Dwort nicht benutzt (255) LL
40205,40206 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
40207,40208 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
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40209,40210 2 Dwort nicht benutzt (255) HH EII__ LH
40211,40212 2 Dwort Status HH EI__ LA
40213,40214 2 Dwort Error Counter HH EII__ LH
40215.40216 5 Bwort Artikel_?;pr)nmer/ HH EII__ LH
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5.8. Modbus Leseadressen 1-Wire Aktoren
Leseadressen Bin;fuascgang/
Schaltmodul DUE) SHFEE iButton
Wort- (Binar Ausgang) sohelirige ] s TElie L] DS2401 und | Bemerkung
Adresse | anzahl | Datentyp | Bitadresse ofi z.B. 11218, | (Binar Ausgang) weitere
(16Bit) Tasterschnittstelle LLess Ol S
z.B. 11220, 11228
40100 1 Integer 163502'51%3639 nicht benutzt (255) nlchtzbenutzt Temperatur nlchtzbenutzt Temperatur
OWD 1 (102+16) (255) (255)
40101,40102 | 2 Dwort Status Eingang nicht benutzt | 5 iehsspannung | 0 oder 1 (Bit) | HH HL LH LL
Dezimal (0)
40103,40104 | 2 Dwort Status Eingang Binar | MCNt benutzt Helligkeit nicht benutzt |y
(0) (255)
Status . .
40105,40106 2 Dwort Status Ausgang Ausgang nicht benutzt nicht benutzt HH HL LH LL
Dezimal ; (255) (255)
Dezimal
Status Ausgang Status nicht benutzt nicht benutzt
40107,40108 2 Dwort Binar Ausgang Binar (255) (255) HH HL LH LL
. nicht benutzt nicht benutzt nicht benutzt
40109,40110 2 Dwort nicht benutzt (255) (255) (255) (255) HH HL LH LL
40111,40112 2 Dwort Status Status Status Status HHHL LH LL
40113,40114 2 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter | HH HL LH LL
40115,40116 2 Dwort Artikelnummer / Typ Artikelnummer /| Artikelnummer / | Artikelnummer / HH HL LH LL
_ _ Typ Typ _ Typ
nteger nicht benutzt emperatur emperatur
40200 1 | 3232 blf 3239 icht b (255) nicht benutzt T nicht benutzt T
OWD 2 (202*16) : _ (255) (255)
40201,40202 | 2 Dwort Status Eingang nichtbenutzt | 5 iohsspannung|  Ooder1 | HHHL LH LL
Dezimal (0)
40203,40204 2 Dwort Status Eingang Binar mCht(t()gant Helligkeit n'Cth%%r)tht HHHL LH LL
Status . .
40205,40206 > Dwort Status Ausgang Ausgang nicht benutzt nicht benutzt HH HL LH LL
Dezimal ? (255) (255)
Dezimal
Status Ausgang Status nicht benutzt nicht benutzt
40207,40208 2 Dwort Binar Ausgang Binar (255) (255) HH HL LH LL
. nicht benutzt nicht benutzt nicht benutzt
40209,40210 2 Dwort nicht benutzt (255) (255) (255) (255) HH HL LH LL
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40211,40212 2 Dwort Status Status Status Status HH HL LH LL
40213,40214 2 Dwort Errorcounter Errorcounter Errorcounter Error Counter | HHHL LH LL
40215,40216 5 Dwort Artikelnummer Artikelnummer/ | Artikelnummer/ | Artikelnummer/ HH HL LH LL
_ /Typ __Typ Typ __Typ
40300 1 Integer 4832 b'f 4839 nicht benutzt (255) nicht benutzt Temperatur nicht benutzt Temperatur
OWD 3 (302*16) (255) (255)
40301,40302 | 2 Dwort Status Eingang nicht benutzt | g iehsspannung | 0 oder 1 (Bit) | HH HL LH LL
Dezimal (0)
40303,40304 | 2 Dwort Status Eingang Binar | MMt (tc’gnum Helligkeit ”'Ch(tzté%r;“m HH HL LH LL
Status Ausgan Status nicht benutzt nicht benutzt
40305,40306 | 2 Dwort \usgang Ausgang HH HL LH LL
Dezimal 2 (255) (255)
Dezimal
Status Ausgang Status nicht benutzt nicht benutzt
40307,40308 2 Dwort Bindr Ausgang Binr (255) (255) HH HL LH LL
. nicht benutzt nicht benutzt nicht benutzt
40309,40310 2 Dwort nicht benutzt (255) (255) (255) (255) HH HL LH LL
40311,40312 2 Dwort Status Status Status Status HH HL LH LL
40313,40314 2 Dwort Error Counter Error Counter Error Counter Error Counter | HHHL LH LL
40315,40316 2 Dwort Artikelnummer / Typ Artikelnummer /| Artikelnummer/ | Artikelnummer / HH HL LH LL
Typ Typ Typ
6432 bis 6439 . nicht benutzt nicht benutzt
OWD 4 bis 40400 1 Integer (402+16) nicht benutzt (255) (255) Temperatur (255) Temperatur
OWD 30 40401,40402 2 Dwort Statg:zliirlrr:g]lang nicht (t())(;nutzt Betriebsspannung| O oder 1 (Bit) | HH HL LH LL
40403,40404 2 Dwort Status Eingang Binar mcht(tg;nutzt Helligkeit nlch(tzt%%r;utzt HHHL LH LL
Status Ausgang Status nicht benutzt nicht benutzt
40405,40406 2 Dwort . Ausgang HH HL LH LL
Dezimal ? (255) (255)
Dezimal
Status Ausgang Status nicht benutzt nicht benutzt
40407,40408 2 Dwort Binar Ausgang Binar (255) (255) HH HL LH LL
. nicht benutzt nicht benutzt nicht benutzt
40409,40410 2 Dwort nicht benutzt (255) (255) (255) (255) HH HL LH LL
40411,40412 2 Dwort Status Status Status Status HH HL LH LL
40413,40414 2 Dwort Errorcounter Errorcounter Errorcounter Error Counter | HHHL LH LL
40415,40416 5 Dwort Artikelnummer / Typ Artikelnummer /| Artikelnummer/ | Artikelnummer / HH HL LH LL
Typ Typ Typ
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5.9. Modbus Schreibadressen
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Leseadressen

Adresse

Wort-
anzahl
(16Bit)

Datentyp

Bitadresse

Bemerkung

Systemvariablen

Controller 2,
Gateway 20
Eingénge

Controller 2,
Gateway 20 2
Ausgange

Wort

32 bis 36

Controller 2,
Gateway 20 3
Analogausgang

Wort

Controller Nr. -

Artikel-Nr. -

Firmware Version -

Hardware Stand -

Seriennummer -

Uhrzeit 61030

Wort

61030

hh:mm:ss

Datum 61035

Wort

61035

tt.mm.jj

Uhrzeit, Datum -

hh:mm:ss
tt.mm.jj
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5.10. Modbus Schreibeadressen 1-Wire Sensoren
Leseadressen Temperatur und
Lt Eelte- Temperatur, Temperatur,
sensor . : : :
7B. Art. Nr Luftfeuchte- Hglllgkelt und | Helligkeitssensor Bemerkung
- Worth—l Datentvo | Bitad T TR Luftglitesensor Einstrahlung z.B. 11129
resse anza atentyp | Bitadresse , ,
(16Bit) 11134, 11135 und z.B. 11127 z.B. 11112
weitere
OowD 1
40100 - - - - - -
1632 bis
40101,40102 - Dwort 1639 - - - R
(102*16)
40103,40104 2 Dwort - - - i
40105,40106 2 Dwort - - - i
40107,40108 2 Dwort 4 - - - R
40109,40110 2 Dwort 5 - - - R
40111,40112 2 Dwort 6 - - - i
40113,40114 2 Dwort 7 - - - i
40115,40116 2 Dwort 8 - - - _
OowbD 2 40200 1 Integer - -
3232 bis
40201,40202 2 Dwort 1 3239 - - - -
(202*16)
40203,40204 2 Dwort 2 - - - R
40205,40206 2 Dwort 3 - - - R
40207,40208 2 Dwort 4 - - - .
40209,40210 2 Dwort 5 - - - i
40211,40212 2 Dwort 6 - - - R
40213,40214 2 Dwort 7 - - - R
40215,40216 2 Dwort 8 - - - -
OWwWD 3 40300 1 Integer - - - -
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4832 bis
40301,40302 2 Dwort 1 4839 - - - -

(302*16)
40303,40304 2 Dwort 2 - - - -
40305,40306 2 Dwort 3 - - - -
40307,40308 2 Dwort 4 - - - -
40309,40310 2 Dwort 5 - - - -
40311,40312 2 Dwort 6 - - - -
40313,40314 2 Dwort 7 - - - -
40315,40316 2 Dwort 8 - - - -

OowbD 4 40400 1 Integer - - -

6432 bis
40401,40402 2 Dwort 1 6439 - - - -

(402%16)
40403,40404 2 Dwort 2 - - -
40405,40406 2 Dwort 3 - - - -
40407,40408 2 Dwort 4 - - - -
40409,40410 2 Dwort 5 - - - -
40411,40412 2 Dwort 6 - - - -
40413,40414 2 Dwort 7 - - - -
40415,40416 2 Dwort 8 - -- - -

usw. bis OWD 30
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5.11. Modbus Schreibeadressen 1-Wire Aktoren
Schreibeadressen Bin;fuascgang/
schaltmodul | g 28| o ntimodul iButton
Wort- | paten- : (Binar Ausgang) s DS2401 und | Bemerkung
Adresse anzahl 5 Bitadresse ofi z.B. 11218 | (Binar Ausgang) weitere
(16Bit) /P Tasterschnittstelle e} £ 2228 Ol S
z.B. 11220, 11228
OWD 1 40100 1 Integer - - - - - -
40101,40102 1 Byte - - - - -
40103,40104 1 Byte - - - - -
40105,40106 1 Byte/Bit Ausgang Dezimal Ausgarig Binar Ausgang Dezimal \é\_/;gtgberelch
40107,40108 | 1 | Byte/Bit Ausgang Binar A”Sgagg BINAr| - Ausgang Binér . ‘é‘_’gggbere":h
40109,40110 1 - - - - - -
40111,40112 1 - - - - - -
40113,40114 1 - - - - - -
40115,40116 1 - - - - - -
3232 bis 3239
40200 1 Integer (202*16) - - - - -
OWD 2 40201,40202 | 1 Byte ; } § . )
40203,40204 1 Byte - - - - -
40205,40206 1 Byte Ausgang Dezimal Ausgarig BINAr | Ausgang Dezimal - \(/)\_/;gtSeberelch
40207,40208 | 1 Byte Ausgang Binér Ausgagg BINAr| - Ausgang Binér . ‘é‘_’zeggbere":h
40209,40210 2 Dwort - - - - -
40211,40212 2 Dwort - - - - -
40213,40214 2 Dwort - - - - -
40215,40216 2 Dwort - - - - -
40300 1 Integer - - - - -
OwWD 3 4832 bis 4839
40301,40302 2 Dwort (302*16) - - - - -
40303,40304 2 Dwort - - - - -
40305,40306 2 Dwort Ausgang Dezimal Ausgarig Binar Ausgang Dezimal - XY;?SGbere'Ch
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Ausgang Binar

Wertebereich

40307,40308 2 Dwort Ausgang Binéar > Ausgang Binar 0-255
40309,40310 2 Dwort - - - -
311,312 2 Dwort - - - -
313,314 2 Dwort - - - -
315,316 2 Dwort - - - -
6432 bis 6439
OWD 4 40400 1 Integer (402+16) - - - -
40401,40402 1 Dwort - - - -
40403,40404 1 Dwort - - - -
40405,40406 1 Dwort Ausgang Dezimal Ausgarig Binar Ausgang Dezimal \é\_/;gtSeberelch
40407,40408 1 Dwort Ausgang Binar Ausgar;g Binar Ausgang Binar \é\_lggtSeberelch
40409,40410 1 Dwort - - - -
40411,40412 1 Dwort - - - -
40413,40414 1 Dwort - - - -
40415,40416 1 Dwort - - - -
usw. bis OWD 30 32 bis 36

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdriickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-
Automation, E-Service GmbH 2013-2019

www.esera.de

Programmierhandbuch Controller-Gateway-Station V1.18 R3.3

Seite 27 von 80




6. Firmware Update

Uber das Config-Tool 3 kénnen Sie sehr komfortabel eine neue Firmware von verschiedenen Orten herunter-
laden. Die Firmware ist fur alle Gerateversionen der 1-Wire Controller, 1-Wire Gateways und Station-200
anwendbar. Die entsprechende Funktionalitét schaltet sich auf das installierte Gerat angepasst frei.

Das Firmware Update wird Uber die Datenschnittstelle des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway bzw. bei der
Station-200 Uber die USB-Slave Buchse durchgefiihrt.

Hinweis: Vor dem durchfiihren des Updates empfehlen wir Ihnen eine Sicherung der Einstellungen tber
die Funktion ,,SAVE PROJECT AS*“ durchzufihren.

Ablauf Firmware Update
a. Offnen Sie durch Klick auf den Button ,DOWNLOAD FIRMWAREFILE* das Auswahlmenii.
Sie haben die Wahl zwischen ,ESERA SERVER BETA", ESERA SERVER STABLE" und ,ESERA
WEBSHOP*. Die aktuellsten Firmware Versionen veroéffentlichen wir Glber den ESERA SERVER BETA
und STABLE.

b. Wahlen Sie ,ESERA SERVER STABLE" oder ,ESERA SERVER BETA" aus.

Es 6ffnet sich ein weiteres Fenster in dem Sie eine Firmware Version auswéahlen kénnen. Hier finden Sie

zu jeder Firmware Version auch ein Dokument ,Readme®. In dem Dokument werden die Veranderungen

der entsprechenden Firmware aufgefthrt.

Grundsatzlich veroéffentlichen wir neue Firmware Versionen als Beta. Diese sind bereits vorgetestet und

kénnen eingesetzt werden. Die Beta Versionen kdnnen ggf. noch Fehlerbehaftet sein.

Laden Sie eine Firmware herunter.

Wabhlen Sie Uber den Button ,SELECT FIRMWARE-UPDATE" die Firmware aus, die Sie in den 1-Wire

Controller / 1-Wire Gateway Ubertragen mochten.

e. Durch Klick auf den Button ,START FIRMWARE-UPDATE" startet der Transfer der Firmware in den
1-Wire Controller / 1-Wire Gateway. Ab der Firmware Version V1.18_38 ist zum Update kein Driicken des
Reset Button des 1-Wire Controllers / 1-Wire Gateways mehr notwendig. Sollte das Update nicht
automatisch starten, starten Sie das Update per Notfallsystem.

oo

Firmware Update per Notfallsystem

Sollte das Update fehlerhaft sein, z. B. durch einen Stromausfall, kbnnen Sie das Notfallsystem nutzen. Hierzu
halten Sie den Reset Button gedriickt, starten das Update im Config-Tool 3 und lassen den Reset Knopf ca. 1
Sekunde nach Start im Config-Tool 3 los. Nun sollte das Update starten. Nach Durchflihren eines Updates
empfehlen wir Ihnen den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway fur ca. 30 Sekunden vom Strom zu trennen und neu
Zu starten.

€ e - ~_ W =& gollten Sie Probleme mit dem Firmware
esera Sl Oump emn e mmanama | Update haben, heffen wir hnen gerne

automation

HOME ‘ PROJECT CONTROLLER ‘ SETTING ‘ 1-WIRE/OWD ‘ EXTENSIONS ‘ DATA/DEBUG DOKU HELP/SUPPORT Welter Wenden SIe SICh hlerzu bltte per
E-Mail, support@esera.de oder

Telefon, +49 8341 99980-29 an
unseren technischen Support.

1-8&31—%80300000 Nach einem Upgrade der Firmware ist

1_OWD4_3[24

oND At S der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
oder ESERA Station-200 fiir mind.

10 Sekunden stromlos zu schalten und

Houoooooo T optimalerweise ein System-Reset

10000 il durchzufihren
1

4:1 30252 [ START FIRMWARE-UPDATE '
-2 02800000

FIRMWARE

]

| ]
1_OWD4_4/11110000 ]
]

]

SAVE COMMANDMESSAGES TO FIL...
CLEAR COMMANDMESSAGES

CLEAR ERRORMESSAGES

1-Wire Gateway 10 mit RS485 + USB Schnittstelle
Ein Update der Firmware des 1-Wire Controller 1 RS485 ist nur Uber die USB Schnittstelle moglich.
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7. Befehlsaufbau ASCII Protokoll

Es gibt grundsatzlich vier Arten von Befehls- und Ausgabekennungen. Damit kdnnen die verschiedenen Daten
der Aus- und Eingaben unterschieden und ausgewertet werden.

SET: Setzen von Werten oder Modi des 1-Wire Controller

GET: Abfrage von Daten oder Modi

INF: Ausgegebene Daten nach einem GET Befehl

ERR: Error Ausgabe nach einer falschen Eingabe

EVT: Nachrichten die vom 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway selbststéandig gesendet werden
DBG: Testausgaben

8. Konfiguration und Datenausgabe ASCII Protokoll

8.1. Befehlsgrundsatze

Alle Befehle kdnnen in Gro3- oder Kleinbuchstaben geschrieben werden.
Die an den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gesendeten Befehlsteile werden durch Komma getrennt (,).

Datenausgabe von 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway, ASCIl Textausgabe

- Jede zyklisch durch den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway ausgeldste Datenausgabe wird durch
Controller Nr._EVT|TIME eingeleitet

- Datenausgaben durch Events (Digitale Eingénge, z.B. DS2408) werden durch Controller Nr._EVT]| eingeleitet

- Datensétze pro 1-Wire Baustein werden durch einen Strichpunkt getrennt (;)

- Per senkrechtem Strich (|) werden die Variablenname und Variablenwert getrennt

- Jeder Befehl an den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway muss mit einem ,,Carriage Return“ (CR,
hexadezimal OD) beendet werden.

- Jede Datenausgabe des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway wird mit einem ,,Carriage Return“ (CR,
hexadezimal OD bzw. dezimal 13) und ,,Line Feed” (LF, hexadezimal OA bzw. dezimal 10)
abgeschlossen.

- Der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway hat einen Datenspeicher fiir bis zu 10 Befehle. Die empfangenen
Befehle werden ,First In - First Out® abgearbeitet

Config-Tool 3: Datenausgabe

€ EsERu-Aomation  CortgTon 3 —  ————— . 2 E i
“ LAST RESPONSE: @ UPDATE @ RUNIO @  DISCONNECT TO CONTROLLER
P g P rn 18:03:05 - 02.08.17 ONLINE OWB-ACTIVE 18:00:05 - COM5 OPENED
H i
C 0 nfl g -TOOI ‘ CONTROLLER | SETTING J 1-WIRE/OWD [ EXTENSIONS 1 DATA/DEBUG ‘ DOKU I HELP/SUPPORT |
Datenausgabe

SET TIME
SET DATE

(J1

~OWD2_3{10000

SHOW INFO |
SHOW SETTING |

SHOW OWD

1_OWD1[2725 FIRMWARE
:‘8“3%‘;5311 [ DOWNLOAD FIRMWAREFILE... |
1_OWD2_3|10000
1_OWD2_4{746 [

SELECT FIRMWAREFILE . ]

{ START FIRMWARE-UPDATE ]

1_OWD2_2/479
1_OWD2_3|10000

1_OWD3_4|11110001

SAVE COMMANDMESSAGES TO FILE ...

CLEAR COMMANDMESSAGES

"]
|
]
]|
| SAVE COMMANDMESSAGES TOFILE .. |
| CLEAR COMMANDMESSAGES |
| CLEARERRORMESSAGES __|

CLEAR ERRORMESSAGES

Alle! L — ervice GmbH
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Einstellungen und 1-Wire Bausteine

Es kénnen per Befehl (SET,SYS,SAVE) alle Einstellungen des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway und alle

1-Wire Bausteine und Module (SET,0OWB,SAVE) dauerhaft gespeichert werden. Wurden diese nicht gespeichert

startet der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway nach einem Reset oder einer Spannungsunterbrechung mit den

bisherigen Grundeinstellungen und mdéglicherweise unterschiedlicher Bausteinreihenfolge.

a.
b.

Uber das Config-Tool kénnen alle 1-Wire Sensoren und Aktoren komfortabel verwaltet werden.
Fir viele ESERA Sensoren und Aktoren stehen Formeln innerhalb des 1-Wire Controllers /

1-Wire Gateways bereit. Diese Formeln kdnnen Uber eine Drop Down Liste ausgewahlt und einem

Sensor oder Aktor zugewiesen werden.

b. Ubersicht Sensoren und Aktoren mit

Seriennummer, Status, Artikelnummer ey — b. Formelauswahl fir ESERA
und Namen oy ONEACTNE Sensoren und Aktoren
auToTMaTion »

CONTROLLER SETTING

1_OWD1 96000007ARC4028 S_0 DS1820
1_OWD2 29000001B9179C26 S_0 11132 TEMP-FEUCHTE BAD
1_OWD3 720000198299FC29 S_0 11229 HEIZKOERPERVENTILE

720000198299FC29
DELETE SELECTED OWD IN CONTROLLER

1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_OWD6 FFFFFFFFFEFFEFFF S_10 none
1_OWD7 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD9 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD11 FFFFFFFFFFFFFEFF S_10 none
1.0WD12 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.OWD13 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.OWD14 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_.0WD15 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD16 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD17 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD18 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD19 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD20 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD21 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD22 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD23 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD24 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD25 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD26 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD27 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD28 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_0WD29 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1.0WD30 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

NO. OF OWD:
¢ PRINT ... SAVE TO CSV ...

UPDATE OWD-LIST
FROM CONTR.

DELETE ALL OWD IN SAVE ALL OWD
CONTROLLER PERMANENT
—_—

Gerat auf Werkseinstellungen zurtucksetzen

Der 1-Wire Controller / das 1-Wire Gateway kann auf die Werkseinstellungen per Push Button ,LOAD FACTORY

DEFAULT" zurtickgesetzt werden. Hiermit werden auch alle Einstellungen fur die 1-Wire Bausteine (OWD)

geldscht.

Nach Laden der Werkseinstellungen werden automatisch ein Reset und ein Neustart ausgeltst.

Die bisherigen Einstellungen werden durch die Default Settings Giberschrieben.

Alternativ kann auch nur die Einstellungen (Setting) des 1-Wire Controllers / 1-Wire Gateway zuriickgesetzt

werden.
€ ESERA-Automation - Config Tool 3 (=@ = |
ese ra(’_ (VIEWNORMAL | LASTRESPONSE: | (@ UPDATE | (O RuN10 | [@  CONNECTTO CONTROLLER
auvtomation - ONLINE DISCOMNECTED
HOME

INTERFACE | INPUT/OUTPUT = GENERAL RESET

| PROJECT CONTROLLER SETTING 1-WIRE/OWD EXTENSIONS DATA/DEBUG DOKU HELP/SUPPORT

LOAD FACTORY DEFAULT

Alle Werkseinstellungen

LOAD FACTORY SETTINGS

Werkseinstellungen
nur Setting
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Debug Ausgaben

Es kdnnen verschiedene Debug Ausgaben fur den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway, wie z.B.

System Status, System Setting, 1-Wire Sensor und Aktor Setting usw. Uber die Datenverbindung ausgegeben
werden. Teilweise werden auch 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway interne Daten ausgegeben.

Datenabfrage 1-Wire Bausteine
In einem Zeitfenster von 1-2 Sekunden fragt der 1-Wire Controller / das 1-Wire Gateway alle Bausteine des
1-Wire Netzwerks ab und legt, wenn die Daten als gultig erkannt wurden, diese in das interne Datenregister ab.

8.2. Datenausgabe

Die Daten der 1-Wire Bausteine werden in einem wéhlbaren Zyklus, oder per Anforderung, als Datenstring
ausgegeben. Eine manuelle Abfrage einzelner Datenwerte ist nicht vorgesehen.

Es werden die jeweils letzten giiltigen Daten der angeschlossenen 1-Wire Bausteine ausgegeben. Ist ein 1-Wire
Baustein nicht mehr im Netzwerk vorhanden, oder die Datenabfrage dauerhaft gestort, werden zu diesem Sensor
keine Daten ausgegeben.

Es kann gewahlt werden ob als Baustein des 1-Wire Gerats der abstrahierte Name ,,OWD* plus Nummer, One
Wire Device oder dessen Seriennummer ausgegeben wird. Die Datenausgabe kann per Befehl umgeschaltet
werden.

Befehl: SET,OWB,OWDID,0 oder 1.

Sollte sich in einem angeschlossenen digitalen 1/0O Baustein ein Eingang geandert haben, wird fir diesen
Baustein ein Event mit eigenem Datenstring Uber die Datenschnittstelle ausgegeben.

Wird ein iButton Zugangsschlissel kontaktiert, erfolgt ebenfalls ein Event, unabhéngig der zyklischen
Datenausgabe fir diesen Baustein.

8.3. Formatierung

Zu dem vorhandenen 1-Wire Baustein werden die entsprechenden Daten als Ganzzahlwerte ohne Komma
ausgegeben. Durch die Ausgabeform ist eine Weiterverarbeitung der Daten méglich. Fur die Anzeige von
Analogwerten, wie z.B. Temperatur, ist nur ein Teilen durch 100 in lhrer Software notwendig.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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8.4. Controller-Nummer

Um Datenausgaben von mehreren 1-Wire Controllern / 1-Wire Gateways eindeutig unterscheiden zu kénnen, ist
fur jeden 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway eine Nummer vergeben, die bei jedem Datensatz mit ausgegeben
wird. Im Auslieferungszustand ist die Nummer ,1“ fir den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway vergeben. Ist mehr
als ein 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway vorhanden, kann per Befehl (SET,SYS,CONTNO,2) der 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway auf z.B. ,2“ gesetzt werden und damit alle Ausgaben des zweiten 1-Wire Controller /
1-Wire Gateway eindeutig dieser Controllernummer zugeordnet werden.

es ra’7/ LASTRESPONSE: (@ UPDATE | (@ RUN10 | [@ DISCONNECTTOCONTROLLER |
10:16:59 - 04.07.17 ONLINE OWB-ACTIVE 08:15:27 - CONNECTED
automation
HOME PROJECT CONTROLLER SETTING 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATAIDEBUG DOKU HELP/SUPPORT

—

| ceneraL | CONTROLLER 2 |

! LOAD INFORMATION FROM CONTROLLER

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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8.5. ,Datenkopf*

Jede Datenausgabe des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway beginnt mit einem Kiirzel, z.B. ,EVT* fir Event.
Nachfolgend beschreiben wir die verschiedenen ,Datenkdpfe”.

© ESERA-Automation - Config Tool 3 =B8] 8 |
es era’_ LASTRESPONSE:  [@UPDATE | [@ RUN10 | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
16:36:26 - 13.06.18 ONLINE OWB-ACTIVE 16:32:49 - COMS OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATADEBUG | DOKU | HELPISUPP...

SET TIME

SET DATE

SHOW INFO

1_OWD2_1[2407

1_0WD2_2|502 SHOW SETTING

1_OWD2_3|5877
1_OWD2_4]409

. Beispiel Datenkopf ,EVT|Uhrzeit"

FIRMWARE
1_OWD2_2/501
1_0OWD2_3]5877 l DOWMNLOAD FIRMWAREFILE .. ]
1_OWD2_4|409

l SELECT FIRMWAREFILE ... ]

1_EVT[16:35:36

112402 _
1_OWD2 2251

1_OWD2_ 310000
1" 0WD2_4]674 l START FIRMWARE-UPDATE ]

1_0OWD2_1

1_0OwWD2_5|0

1_EVTI16:35:46

1_OWD1|2457

| B 1_owD2_1)2412
1_OWD2_2|501

1_OwWD2_3(5877
1_OWD2_4]410
1_OWD2_50

8.5.1. Event (EVT), Datenausgabe

Zyklisch ausgegebene Daten sind 1-Wire Daten und ,Keep Alive“ Meldungen (KAL). Um die Aktualitat der
Datenausgaben uberpriifen zu kdnnen, enthalt jeder zyklische Datenstring die aktuelle Uhrzeit des 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway. Per Befehl kann die Formatierung fur die Daten, 1-Wire Bauteilebezeichnung,
aus hinterlegten Modi ausgewahlt werden.

8.5.2. 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Setting (CSE = Controller Setting)

Vor die Ausgabe der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Einstellungen ist der Datenkopf ,CSE" gesetzt. Damit
kann lhre Software eindeutig erkennen, wann diese Daten ausgebeben wurden.
1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Setting Datenkopf: 1 _CSE|19:17:39

8.5.3. 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Info (CSI = Controller System Info)

Vor die Ausgabe der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Info ist der Datenkopf ,CSI* gesetzt. Damit kann ihre
Software eindeutig erkennen, wann diese Daten ausgegeben wurden.
Info Datenkopf: 1 CSI[19:15:02

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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8.6. Empfangsbestéatigung

Der 1-Wire Controller / das 1-Wire Gateway sendet auf jeden empfangenen Befehl eine Empfangsbestétigung.
Es kann per Setting, ECHO 0 oder 1, ein Text- oder Zahlenwert als Bestatigung ausgegeben werden. Fir einen
fehlerfrei erkannten Befehl wird ein Echo oder der Zahlenwert ,0“ ausgegeben.

Sollte ein Befehl oder Befehlsteil nicht bekannt sein oder au3erhalb des erlaubten Wertbereichs liegen, wird eine
Fehlermeldung in Text- oder Zahlenform ausgegeben. Es wird jeweils der erste, als fehlerhaft erkannte
Befehlsteil, ausgegeben.

Datenausgabe:

ECHO 0: Fehlermeldung als Zahlenwert. 0=0k, 1=erster Befehlsteil, 2=zweiter Befehlsteil usw.

ECHO 1: Fehlermeldung in Klartext

Der Befehl, ,set,sys,echo,0 oder 1% fir die Umstellung der Empfangsbestatigung kann Gber das ,Command* Feld
eingegeben werden.

© ESERA-Automation - Config Tool 3 =& & |
es era’_ LAST RESPONSE: J’nf'znATE | [@ RUN1D | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
16:49:06 - 13.06, ONLINE DWB-ACTIVE 16:46:26 - COMS OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SE‘put( | 1-WIRE/IOWD | EXTENSIONS | DATAIDEBUG |  DOKU | HELP/SUPP..

set sys,echo,1 - SEND SET TIME

SET DATE

8.7. 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Startausgabe, Ready

Nach Anlegen der Betriebsspannung startet der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway selbstandig. Einen
erfolgreichen Systemstart signalisiert der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway mit der Ausgabe ,RDY|0*.

Die Betriebsbereitschaft signalisiert der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway zusétzlich durch 3 x Blinken der
Daten LED. Danach kénnen Daten gelesen oder Befehle eingegeben werden.

Ist eine Debug Ausgabe aktiviert, wird eine Liste der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Settings ausgegeben.

Datenausgabe:

1_INF|Uhrzeit

1 RDY|O => Controller Nr._RDY|0 = 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway ist betriebsbereit

€ ESERA-Automation - Config Tool 3 l=l=] = |
es eru’_ LASTRESPONSE: [@UPDATE | [@ RUN 10 | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |

16:50:36 - 13.06.18 ONLINE OWB-ACTIVE 16:46:36 - COMS OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG |  DOKU | HELP/SUPP..

SET TIME
SET DATE

1_INF[16:50:27
1_RDY|D

SHOW INFO

SHOW SETTING
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9. Optionen — Setting

9.1. KAL = Keep Alive oder Herzschlag des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Per Config Tool 3 kdnnen Sie komfortabel alle Settings fur die KAL-Funktion einstellen und dauerhaft speichern.

. e ———
. — S
© ESERA-Automation - ConfigTool 31 STET—-.

e S e ra LAST RESPONSE: [0 UPDATE | [. RUN 1/0 ] |@ DISCONNECT TO CONTROLLER
9:24:59 - 04.07.17 ONLINE OWB-ACTIVE 08:15:27 - CONNECTED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU | HELPISUPP...

LOAD FROM CONTROLLER

TRANSMIT TO CONTROLLER |

| 2>

SAVE PERMANENT
EDIT |

9.1.1. Keep Alive Send, KAL SEND ON/OFF (KAL = Keep Alive oder Deutsch: Herzschlag)

In einem festen Zeitintervall gibt der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway eine ,Keep Alive“ oder ,Heartbeat*
genannte Meldung (KAL) aus. Damit soll dem Ubergeordneten System die korrekte Funktion des 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway und der Datenuibertragungsstrecke signalisiert werden.

Der Zeitintervall der KAL Meldung kann geandert (KALSENDTIME) oder komplett deaktiviert (KALSEND) werden.
Auswahlbare Zustande: ON = 1/ OFF = 0, Auslieferungszustand: ON = 1

Datenausgabe:
1_EVT|Uhrzeit => Controller Nr._Event | Uhrzeit
1 KALJ1 => Controller Nr._Datensatz |1

Befehl: SET,SYS,KALSEND,O oder 1

9.1.2. Daten- und KAL (Herzschlag)

Wenn die Funktion ,KAL SEND* aktiviert wurde, ON, wird in einem festen Rhythmus ein ,Lebenszeichen® in der
nachfolgenden Form gesendet. Diese wird auch gesendet wenn der 1-Wire Controller oder 1-Wire Gateway im
Modus Run 0 ist, also keine Datenausgabe freigeschaltet ist.

1 _EVT|11:50:20 => 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Nr. Event|Uhrzeit (H:M:S)
1 KAL|1

9.1.3. KAL SEND TIME 60 - 240 (Keep Alive Send Time)

Der Zeitintervall der KAL Meldung kann geandert werden.
Auswahlbarer Bereich: 60 - 240 Sekunden
Auslieferungszustand: 60 Sekunden

Befehl: SET,SYS,KALSENDTIME,60 - 240

9.1.4. Keep Alive Receive, KAL REC ON/OFF (Keep Alive Receive)

Der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway erwartet in einem festen Zeitinterfall, Default 65 Sekunden, eine

.Keep Alive“ Meldung von dem Ubergeordneten System (PC, SPS, ...).

Sollte die KAL Meldung ausbleiben blinkt die Data LED schnell in einem festen Zyklus und es wird der
zugewiesene Schaltausgang eines 1-Wire Schaltmoduls aktiviert.

Der Zeitintervall der KAL Meldung kann geandert (KALRECTIME) oder komplett deaktiviert (KALREC) werden.
Auswahlbare Zustande: ON =1/ OFF = 0, Auslieferungszustand: OFF =0

Befehl: SET,SYS,KALREC,0 oder 1

9.1.5. KAL REC TIME 60 - 240 (Alive Receive Time)

Der Zeitintervall der KAL Meldung von dem Ubergeordneten System (PC, SPS, ...) kann gedndert werden
(KALRECTIME).

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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Auswahlbarer Bereich: 60 - 240 Sekunden, Auslieferungszustand: 65 Sekunden
Befehl: SET,SYS,KALRECTIME,60 — 240

9.1.6. Keep Alive Receive Alarm

€ ESERA-Automation - Config Tool 3+ v
e S e r a"”" LAST RESPONS
9:16:50 - 04.07.1

automation
HOME ] PROJECT | CONTROLLER SETTING [

Mit dieser Funktion kann die gesamte Datenlbertragungsstrecke und das Steuersystem, SPS, PC, rlickwarts
Uberwacht und bei Ausfall eine Alarmierung ausldst werden.

Ein Ausgang eines 1-Wire Schaltmoduls mit den Bausteinen DS2405, DS2413 oder DS2408 kann als
Alarmausgang fir ausbleibende KAL Meldungen zugewiesen werden.

Zusatzlich kann beim 1-Wire Controller 2 oder 1-Wire Gateway 20 neben einem 1-Wire Schaltmodul auch ein
internes Relais zugewiesen werden.

Der zugewiesene Ausgang kann im Normalbetrieb (ohne 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Alarm) als ganz
normaler Ausgang verwendet werden. Der 1-Wire Controller / das 1-Wire Gateway verwendet diesen Ausgang im
Alarmfall fir seine eigenen Zwecke.

Um bei einem 1-Wire Controller 2 oder 1-Wire Gateway 20 ein internes Relais zuzuweisen ist fur die OWD-
Nummer eine ,0“ einzutragen.

Die Zuweisung des ,KAL Alarm Ausgangs“ erfolgt mit dem
Befehl: SET,SYS,KALALARM,OWD-NUMMER,AUSGANG,WERT

Beispiel fur 1-Wire Controller 1 oder 1-Wire Gateway 10 oder 1-Wire Gateway 11:
SET,SYS,KALALARM,2,3,1 => OWD 2, Bindrausgang 3 wird 1 wenn KAL-Alarm ausgeldst wird.

Beispiel fur 1-Wire Controller 2 oder 1-Wire Gateway 20:
SET,SYS,KALALARM,0,1,1 => Internes Relais 1 wird 1 wenn KAL-Alarm ausgeltst wird.

Per Config-Tool 3 kbénnen Sie die Einstellungen fur den KAL Alarm in den Settings einstellen (ab Config-Tool 3
V1.5).

Der zugewiesene Ausgang bleibt dauerhaft im 1-Wire Controller oder 1-Wire Gateway gespeichert.

Dieser ,KAL Alarm Ausgang“ wird nach Uberschreiten der max. KAL Empfangszeit (KAL Receive Time) aktiviert
und bleibt solange aktiv, bis der 1-Wire Controller oder 1-Wire Gateway wieder ,KAL* Meldungen empfangt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
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© ESERA-Automation - ConfigTool 3| L 7 e

ese ra LASTRESPONSE:  [@UPDATE | (@ RUN10 | [@ DISCONNECT TO CONTROLLER
9:24:59 - 04.07.17 ONLINE OWB-ACTIVE 08:15:27 - CONNECTED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATADEBUG |  DOKU | HELPISUPP..

| loN  ~f 2 - LOAD FROM CONTROLLER
| m TRANSMIT TO CONTROLLER |

SAVE PERMANENT

[
|
o]
T
[eor [120

9.2. DATA PRINT ON/OFF

Setzen der Betriebsart fiir die Datenausgabe der Sensordaten

Auswahlbare Zustande: ON=1/OFF =0

OFF = 0 => Datenausgabe in einer Zeile mit einem CR, ON = 1 => fortlaufende Ausgabe in einer Zeile mit
Trennzeichen ,|*

Auslieferungszustand: ON =1

Befehl: SET,SYS,DATAPRINT,0 oder 1

9.3. DATA TIME 0, 10 - 240

Setzen der Zykluszeit fiir das Senden der 1-Wire / OWD Daten
Auswahlbarer Bereich: 0; 10 — 240

0 = Daten nur auf Abfrage, Zykluszeit = 10 - 240 Sekunden
Auslieferungszustand: 10

Befehl: SET,SYS,DATATIME,O oder 10 - 240

9.4. OWB POLLTIME 1 - 240 (Datenausgabe erst ab Firmware V1.15 51 verfligbar)

Hier kann die Abfragezeit fir alle 1-Wire Bausteine festgelegt werden. Es wird die Zeit in Sekunden festgelegt,
wie oft die 1-Wire Bausteine abgefragt werden.

Auswahlbarer Bereich: Pollzeit (Zykluszeit) = 1 - 240 Sekunden.

Hinweis: Eine Pollzeit schneller wie 2 Sekunden sollte nur bei einer geringen Anzahl von max. 5 — 6 1-Wire
Bausteinen gewéahlt werden.

Hinweis: Die DATA TIME kann nicht kiirzer wie die OWB POLLTIME gewahlt werden

(DATA TIME>= POLLTIME).

Werkseinstellung: Pollzeit 2 Sekunden

Befehl: SET,SYS,POLLTIME,1 - 240

9.5. OWB SEARCH ON/OFF

Es kdnnen unterschiedliche Methoden zur Suche nach OWDs und deren Sortierung in der OWD Liste ausgewahlt
werden.

Auswaéhlbare Zustande: ON =1 oder 2, OFF =0

Details zu den beiden Suchfunktionen entnehmen sie dem Programmierhandbuch unter dem Reiter ,DOKU*.
O=keine Suche, 1=Zyklische komplette Suche (Reihenfolge der Bausteine kann sich verandern)

2=Adaptive zyklische Suche nach neuen Bausteinen. Neue Bausteine werden an den ersten freien Platz der
OWD Liste geschrieben

Auslieferungszustand: ON = 2

Hinweis: Bei ,OWB SEARCH 1“ kann es zur Neusortierung der OWD Nummern kommen.

Befehl: SET,OWB,SEARCHTIME,O - 2

9.6. OWB SEARCH TIME 10 - 240

Setzen der Zykluszeit fur die Suchfunktion
Auswahlbarer Bereich: 10 - 240
Werkseinstellung: 10 Sekunden,

Befehl: SET,OWB,SEARCHTIME,10 — 240
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ese ra LASTRESPONSE:  [@UPDATE | (@ RUN10 | [@ DISCONNECT TO CONTROLLER
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automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU | HELP/SUPP ...

LOAD FROM CONTROLLER
TRANSMIT TO CONTROLLER

SAVE PERMANENT
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9.7. OWD FORMAT 0, 1 oder 2

Festlegen der Anzahl der Nachkommastellen fir gemessenen Werte der Temperatursensoren.
Auswahlbarer Bereich: 0 - 2 Nachkommastellen

Auslieferungszustand: 2 Nachkommastellen, z.B. 23,45 °C sind als Ausgabewert 2345

Befehl: SET,OWD,FORMAT,0 - 2

9.8. DS2408 INV ON/OFF

Invertieren der Ausgange von DS2408 Bausteinen (8-Fach I/O). Diese Invertierung ist durch die elektrische
Funktion der ,Open Drain“ Ausgange der DS2408 Chips notwendig.

Auswaéhlbare Zusténde: ON=1/OFF =0

Werkseinstellung: ON =1

Befehl: SET,O0WD,DS2408INV,0 oder 1

9.9. OWD ID ON/OFF

Umschaltung der Ausgabe des Bausteinnamens entweder mit “OWD” oder der eigenen Seriennummer.
Auswahlbare Zustande: ON =1/ OFF =0,

0 = Ausgabe ,OWD*, 1 = Ausgabe der Bausteinseriennummer

Werkseinstellung: OFF =0

Befehl: GET,SYS,0WDID,0 oder 1

9.10. DEBUGO, 1 oder 2

Es werden unterschiedliche Ausgaben zur aktuellen Aktivitat der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
ausgegeben. So werden z.B. die Daten-Rohwerte von 1-Wire Bausteinen ausgegeben.

Auswahlbare Zustéande: 0 = keine Debug (Zusatzinformationen), 1 und 2 = Debug Ausgaben

Hinweis: Die Debug Ausgaben sind nicht spezifiziert. Diese sollen Ihnen Informationen zur aktuellen Arbeit des
1-Wire Controller / 1-Wire Gateways und zu der Datenausgabe der 1-Wire Bausteinen geben.
Werkseinstellung: 0

Befehl: SET,SYS,DEBUG,0/1/2

9.11. OWDIDFormat, Ausgabeformatierung 1-Wire Seriennummern

Es gibt grundsatzlich zwei Mdglichkeiten um die 1-Wire Seriennummer eines 1-Wire Bausteins ausgeben. Die
Ausgabe der Seriennummer kann links oder rechts beginnend mit dem Familie-Code dargestellt werden. Es gibt
hierfuir keine feste Vorgabe nach 1-Wire Spezifikation.

Die Ausgabeformatierung der 1-Wire Seriennummer kann ab der Firmware V1.18 41 umgeschaltet werden.

Die Seriennummern der 1-Wire Bausteine sind u.a. bei verschiedenen List—-Ausgaben (List0, Listl, usw.) oder
auch bei der Ausgabe der OWD Nummern ersichtlich.

Beispiel: Nachfolgend werden beide Moglichkeiten der Ausgaben dargestellt. Die Zahlen 28 bzw. 26 in unserem
Beispiel stehen fir den Familie-Code der 1-Wire Bausteine, anhand derer sind die 1-Wire Bausteine und deren
Funktionen eindeutig erkennbar.

OWDIDFORMAT O:

1 LST3|11:25:05
LST|1_OWD1|2810AFAF07000050|S_0|DS1820]
LST|1_OWD2|26B460FB010000E5|S_0|11121]
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OWDIDFORMAT 1:

1 LST3|11:37:56
LST|1_OWD1|50000007AFAF1028|S_0|DS1820]
LST|1_OWD2|E5000001FB60B426|S_0|11121]

Hinweis: Diese Umschaltung der Ausgabeformatierung ist nicht direkt per Eingabefeld im Config Tool 3
veranderbar. Es ist hierzu eine Eingabe Uber das ,Command” Feld notwendig.

BTt E == = |
e g
es era’_ LAST GESPONSE:  [@UPDATE | (@ RUN10 | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
154126 - 13.06 13 ONLINE OWB-ACTIVE 16:46.36 - COMS OPENED

auvtomation
HOME | PROJECT |00N.TROLLE5)( SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU |HELPJ’SUPP...
»

SET.OWB,OWDIDFORMAT,O - m SET TIME

SET DATE

Werkseinstellung: OWDIDFORMAT 1
Befehl zum Andern: SET,O0WB,0WDIDFORMAT,0 oder 1

9.12. 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Run 0 oder 1

"€ ESERA-Automation - Config Tool T - =TT

ese ra’f LASTRESPONSE:  [@UPDATE || (@ RuN10 | |(@ DISCONNECT TO CONTROLLER
9:24:59 - 04.07.17 ONLINE OWB-ACTIVE 08:15:27 - CONNECTED

automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU | HELP/SUPP...

2 b} LOAD FROM CONTROLLER

TRANSMIT TO CONTROLLER

SAVE PERMANENT |

Wenn man Einstellungen am 1-Wire Controller vornehmen mdchte oder eine Listenausgabe analysiert werden
soll, kann es Sinn machen die Datenausgabe zu stoppen.

Hierzu gib es den Befehl: SET,SYS;RUN,0 oder 1. (0 = Datenausgabe gestoppt, 1 = Normalbetrieb).

Wenn der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway auf ,RUN 0“ gesetzt ist, erfolgt auch keine Suche nach neuen 1-
Wire Bausteinen sowie Datenabfrage der 1-Wire Bausteine. In der Zeit blinkt die Daten LED in einer Frequenz
von ca. 200Hz.

Der Staus kann per Befehl: GET,SYS,RUN abgefragt werden.
Ein gesetzter Stopp wird nicht dauerhaft im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gespeichert. Nach Einschalten
der Versorgungsspannung ist der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway immer im Normalbetrieb. Wahrend eines
Stopps werden weiterhin zyklische KAL Meldungen gesendet.
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10. Listen 1-Wire Bausteine

10.1. Listenausgaben zu 1-Wire Bausteinen (LST)

Es gibt verschieden formatierte Listen fur die Ausgabe der am 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
angeschlossenen 1-Wire Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren.

In den Listen sind u.a. der Bausteintyp, die Baustein-Seriennummer und die Position auf der Liste gespeichert.
Jede der ausgegebenen Listen beginnt mit einem eindeutig erkennbaren Datenkopf um die softwareseitige
Zuordnung sicher zu gestalten. Um die Listen- und OWD-Datenausgabe eindeutig trennen zu kdnnen, wird jeder
Listenzeile ein ,LST|* vorangestellt.

Aktuell gibt es vier Listen fir die Ausgabe der 1-Wire Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren.

Beispiel: LISTALL
Datenkopf:
1 LSTO0|17.06.2014 => 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Nr._ListeNr|Datum (Tag:Monat:Jahr)
Liste aller gespeicherten OWDs mit Seriennummer und Status
LST|1_OWD1]A10000000BF08920|S_0|DS2450
LST|1_OWD2|890000067A5CD728|S_0|DS1820
=> 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Nr._ OWDNr|[Seriennr.|Status|Baustein/Modul

Zusatzlich gibt es eine Listenausgabe der gespeicherten 1-Wire Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren. Auch hier
beginnt die Listenausgabe mit einem eindeutig erkennbaren Datenkopf, um die softwareseitige Zuordnung sicher
zu trennen. Es wird jeder Listenzeile ein ,LST|“ vorangestellt.

€ ESERA-Automation - Config Tool 2 =88] % |
es era’ ' LASTRESPONSE:  [@UPDATE | [@ RUN10 | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
85332 - 14.06.18 ONLINE OWB-ACTIVE 08:50:07 - COMS OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG |  DOKU | HELPISUPP..

SET TIME
SET DATE

Beispiel Listenausgabe ,LISTALLNAME*

(41_LST3/8:53:30
LST|1_OWD1|E2000004D8465F28|S_0DS 1820 TEMPERATUR AUSSEN
LST[1_OWD2[24000001C7DC5026/S_0|11134|LUFTFEUCHTE BAD
LST|1_OWD3|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone|
LST[{_OWD4|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jncne]
LST|1_OWDS|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10jnone|
LST|[1_OWDS|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10jnone|
LST1_OWD7|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jncne]
LST[{_OWDB|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jncne]
LST|[1_OWDS|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10jnone|
LST[1_OWD10|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST[{_OWD11|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10lnone]
LST[{_OWD12|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST[1_OWD13|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST[1_OWD14|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST[{_OWD15|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST|[1{_OWD16|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST|1_OWDA7|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10|none|
LST|1_OWD18|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10jnone]
LST[{_OWD19|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST|1_OWD20|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST[1_OWD21|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST|1_OWD22|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST[{_OWD23|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST[1_OWD24|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST|1_OWD25|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10|none]|
LST|1_OWD26|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]
LST|1_OWD27|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10|none]
LST|[1_OWD28|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10jnone]
LST[1_OWD29|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inone]

LST{_OWD30|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10inonel

SHOW INFC

SHOW SETTING
SHOW QWD

FIRMWARE

l DOWNLOAD FIRMWAREFILE ... ]

l SELECT FIRMWAREFILE ... l

l START FIRMWARE-UPDATE l

Befehl zur Abfrage: GET,OWB,LISTMEM

Datenkopf:

1 LST4|11:36:42 => 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Nr._ListeNr|Datum (Tag:Monat:Jahr)
Liste aller gespeicherten Bausteine:

LST|1_OWD1|A10000000BF08920|DS2450 => Controller Nr._OWDNr|Seriennummer|Bausteintyp

LST|1_OWD2|890000067A5CD728|DS1820
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10.2. Liste 0, aktive Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren

Mit diesem Befehl werden alle 1-Wire Bausteine mit "OWD" und Seriennummer (ID) und Bauteiltyp ausgegeben.
Befehl: GET,OWB,LISTO

Beispiel:

1 LSTO0|18:47:55

LST|1_OWD1|2863DD51040000FF|DS18B20

LST|1_OWD2|26D9DA88010000BE|DS2438

10.3. Liste 1, aktive Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren, LIST1

Hier werden alle aktuell an dem 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway angeschlossenen oder lesbaren 1-Wire
Bausteine mit Seriennummer ausgegeben.

Befehl: GET,OWB,LIST1

Beispiel:

1 LST1|18:46:35

LST|2863DD51040000FF

LST|26D9DA88010000BE

10.4. Liste 2, aktive Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren, LIST2

Hier werden alle aktuell an dem 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway angeschlossenen oder lesbaren 1-Wire
Bausteine mit Seriennummer und Bauteiltyp ausgegeben.

Befehl: GET,OWB,LIST2

Beispiel:

1 LST2|18:47:48

LST|2863DD51040000FF|DS18B20

LST|26D9DA88010000BE|DS2438

10.5. Liste aller Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren, LISTALL

Mit diesem Befehl werden alle 1-Wire Bausteine mit "OWD", Seriennummer (ID), Bauteiltyp und Status
ausgegeben.

Die Anzeige ,S* Steht flir Baustein. 0-3 = Status, 5 = Baustein nicht vorhanden oder ansprechbar, 10 = Platz nicht
vergeben.

Befehl: GET,OWB,LISTALL

Beispiel:

1_LST2|18:49:50

LST|1_OWD1|2863DD51040000FF|S_0|DS18B20

LST|1_OWD2|26D9DA88010000BE|S_0|DS2438

LST|1_OWD3|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10|

LST|1_OWD30|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]

10.6. Liste aller Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren mit Namen, LISTALLNAME

Mit diesem Befehl werden alle 1-Wire Bausteine mit "OWD", Seriennummer (ID), Bauteiltyp und Status und dem
von Ilhnen vergebenen Namen ausgegeben.

Die Anzeige ,S* steht fir Baustein. 0-3 = Status, 5 = Baustein nicht vorhanden oder ansprechbar, 10 = Platz nicht
vergeben.

Befehl: GET,OWB,LISTALL

Beispiel:

1 LST2|18:49:50

LST|1_OWD1|2863DD51040000FF|S_0|DS18B20,TEMPERATUR
LST|1_OWD2|26D9DA88010000BE|S_0|DS2438,SENSOR

LST|1_OWD3|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10|

LST|1_OWD30|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]|

10.7. Liste gespeicherter Bausteine bzw. Sensoren und Aktoren, LISTMEM

Mit diesem Befehl werden alle im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway dauerhaft gespeicherten 1-Wire
Bausteine/Module mit "OWD-Nummer", Seriennummer (ID) und Bauteiltyp ausgegeben.
GET,OWB,LISTMEM
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Beispiel:

1 LST2|18:49:50
LST|1_OWD1|2863DD51040000FF|DS18B20
LST|1_OWD2|26D9DA88010000BE|DS2438
LST|1_OWDS|FFFFFFFFFFFFFFFF|none

LST|1_OWD30|FFFFFFFFFFFFFFFF|none

11. Datenausgabe Ein- und Ausgange Controller 2 / Gateway 20

Diese Funktionen stehen nur fir den 1-Wire Controller 2/ 1-Wire Gateway 20 zur Verfligung

Fur die systeminternen Ein- und Ausgéange erfolgt eine zyklische Datenausgabe, identisch zu den 1-Wire
Bausteinen / Modulen.

Zusatzlich gibt es eine eventgesteuerte Datenausgabe sobald sich der Status eines digitalen Eingangs geéndert
hat. Die Formatierung der eventgesteuerten Datenausgabe ist gleich zur zyklischen Datenausgabe.

Um die Datenausgabe der systeminternen Ein- und Ausgange von den Datenausgaben der 1-Wire Bausteine
bzw. Sensoren und Aktoren unterscheiden zu kdnnen, werden die internen Datensatze mit ,SYS* bezeichnet.

11.1. Digitale Eingénge

Fir die digitalen / binaren Eingange erfolgt die Datenausgabe im dezimal- und binar Datenformat. Es werden alle
4 Eingange mit einem Zahlenwert im Bereich von 0-15 dargestellt, dabei hat jeder Eingang hat eine Wertigkeit,
die aufsummiert wird. Eingang 1 aktiv = 1, Eingang 2 aktiv = 2, Eingang 3 aktiv = 4, Eingang 4 aktiv = 8.

Ein Eingang ist aktiv, wenn eine Gleichspannung im Bereich von 10-30VDC anliegt.

Datenausgabe:

1 SYS1_1j0 => Controller Nr._ System Nr._Datensatz| Eingangswert (DEZ)

1_SYS1_2|00000000 => Controller Nr._ System Nr._Datensatz| Eingangswert (BIN)

11.2. Digitale Ausgange

Der Status der digitalen / bindren Relaisausgange erfolgt im dezimal- und binér Datenformat.

Es werden alle 5 Ausgange mit einem Zahlenwert im Bereich von 0-31 dargestellt, dabei hat jeder Ausgang eine
Wertigkeit, die aufsummiert wird.

Ausgang 1 aktiv = 1, Ausgang 2 aktiv = 2, Ausgang 3 aktiv = 4, Ausgang 4 aktiv = 8 und Ausgang 5 aktiv = 16.
Ein Ausgang ist aktiv, wenn ein Relais eingeschaltet bzw. flr Ausgang 5 umgeschaltet hat.

Datenausgabe:

1 _SYS2_1j0 => Controller Nr._ System Nr._Datensatz| Ausgangsabbild (DEZ)

1 SYS2_2|00000000 => Controller Nr._ System Nr._Datensatz| Ausgangsabbild (BIN)

11.3. Analog Ausgang

Der aktuelle Analogwert des 0-10V Ausgangs wird als Ganzzahlwert entsprechend 0-10V mit

2 Nachkommastellen ausgegeben. Das bedeutet, es wird ein Wert im Zahlenraum von 0 bis 1000 ausgegeben.
Dies entspricht einem Analogwert von 0 - 10,00 Volt.

Datenausgabe:

1 SYS3]|850 => Controller Nr._ System Nr.| Ausgangswert, z.B. 850 fiir 8,5V
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12. Datenausgabe von 1-Wire Bausteinen

Grundsatzlich gibt es zu jedem aktiven 1-Wire Baustein eine zyklische Datenausgabe. Zusatzlich werden
Statuswechsel fur iButton und digitale Inputmodule lber eine sofortige Datenausgabe aktualisiert. Die
eventgesteuerte Datenausgabe unterscheidet sich in der Formatierung nicht von der zyklischen Datenausgabe.
Vor jeder Datenausgabe wird ein ,Datenkopf‘ gesendet. Dieser hat folgende Formatierung:

Datenkopf:

1 EVT|Uhrzeit => Controller Nr._Event|Zeit

12.1. Datenausgabe DS1820, DS18S20 und DS18B20

Fur die Temperatursensoren erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat. Wenn sie den Wert
durch 100 teilen, erhalten sie die Temperatur mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 OWD1|2087 => Controller Nr._ Bausteinnummer Temperatur ohne Komma, Beispiel 20,87°C

12.2. Datenausgabe DS2401, DS1963 und DS1990A (iButton)

Fir den Seriennummern-Chip erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat
Ausgabe und Eventformat:
1_OWND1|Seriennummer => Controller Nr._ Baustein Nr.| Seriennummer

12.3. Datenausgabe DS2405

Fur den Digital I/O erfolgt die Datenausgabe im Datenformat.
Ausgabe und Eventformat:
1 OWD1_1|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.|[Eingangswert O oder 1

12.4. Datenausgabe DS2406 Input/Output

Es erfolgt die Ausgabe fur jeden Kanal mit Eingang und Status getrennt.

Beim Schalten eines Ausgangs wird der Status inkl. Eingang abgebildet, deswegen ist keine reine
Ausgangsvariable méglich. Fir den Dual Digital I/O erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat.
Datenausgabe:

1 OWD1_1|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang 0 (BIT), Beispiel: Eingang 1 aktiv

1 OWD1_2|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang 1 (BIT), Beispiel: Eingang 2 aktiv, da Ausgang 2 aktiv
1 OWD1_3|0 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Status O (BIT), Beispiel: Ausgang 1 nicht aktiv

1 OWD1_4|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Status 1 (BIT), Beispiel: Ausgang 2 aktiv

Event Formatierung fir Input:

1 _EVT|Uhrzeit => Controller Nr._Event|Zeit

1 OWD1_1|4 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang O (BIT)
1 OWD1_2|4 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang 1 (BIT)

12.5. Datenausgabe DS2413 Input/Output

Es erfolgt die Ausgabe fiur jeden Kanal mit Eingang und Status getrennt.

Beim Schalten eines Ausgangs wird der Status incl. Eingang abgebildet, deswegen ist keine reine
Ausgangsvariable moglich. Fur den Dual Digital I/O erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat.
Datenausgabe:

1 OWD1_1|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang O (BIT), Beispiel: Eingang 1 aktiv

1 OWD1_2|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang 1 (BIT), Beispiel: Eingang 2 aktiv, da Ausgang 2 aktiv
1 OWD1_3|0 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Status 0 (BIT), Beispiel: Ausgang 1 nicht aktiv

1 OWD1_4|1 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Status 1 (BIT), Beispiel: Ausgang 2 aktiv

Event Formatierung fir Input:

1_EVT|Uhrzeit => Controller Nr._Event|Zeit

1 OWD1_1|4 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang O (BIT)
1 OWD1_2|4 => Controller Nr._ Baustein Nr.| Eingang 1 (BIT)
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12.6. Datenausgabe DS2408 Input/Output

Fur den 8-Fach Digital I/O erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat.

Der Eingangswert bildet alle 8 Eingéange ab und wird als Bytewert (0-255) dargestellt. Jeder Eingang hat eine
Wertigkeit, die aufsummiert ist. Eingang 1 = 1, Eingang 2 = 2, Eingang 3 = 4, Eingang 4 = 8, Eingang 5 = 16
usw.

Datenausgabe:

1 _ OwWD1_1|0 => Controller Nr._ Baustein Nr._Datensatz| Eingangswert (DEZ)

1 OWD1_2|00000000 => Controller Nr._ Baustein Nr._Datensatz| Eingangswert (BIN)

1 _ OwD1_3|0 => Controller Nr._ Baustein Nr._Datensatz| Ausgangsstatus (DEZ)

1_OWD1_4|00000000 => Controller Nr._ Baustein Nr._Datensatz| Ausgangsstatus (BIN)

Event Formatierung fur Input:

Bei Statuswechsel an einem der Eingange des Bausteins erfolgt ein einzelnes Event
1_EVT|Uhrzeit => Controller Nr._Event|Zeit

1_OwWD1|1 => Controller Nr._Bausteinnummer|Eingangswert (DEZ)

12.7. Datenausgabe DS2423

Fur das Dual SO Zahlermodul werden nachfolgende Daten der zwei 32Bit Zahler ausgegeben.

Mit den ausgegebenen, fortlaufenden Zahlerwerten lassen sich die Leistungen von Stromzéahlern, Gas- oder
Wasserverbrauche errechnen. Auch kann ein Windsensor ausgewertet werden.

Fur den Dual Counter erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat.

Datenausgabe:

1 _OWD1_1|z&hlerwert A => Controller Nr._One Baustein Nr._Datensatz|Z&ahlerwert 32Bit

1 _OWD1_2|z&hlerwert B => Controller Nr._One Baustein Nr._Datensatz|Zahlerwert 32Bit

12.8. Datenausgabe DS2438

Fur den Multi Baustein erfolgt die Datenausgabe im nachfolgenden Datenformat. Wenn sie die Werte durch
100 teilen, erhalten sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 OWD1_1|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C)

1 _OWD1_2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 _OWD1_3|197 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VAD (V)

1_OWD1_4|0 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Current Sens (mV)

12.9. Datenausgabe DS2450

Dieser 1-Wire Baustein hat die Mdglichkeit als vierfach analog Input oder vierfach digital Output konfiguriert zu
werden. Der 1-Wire Controller verwendet diesen 1-Wire Baustein ausschlieRlich als Analogeingang mit einer
Auflésung von 16Bit und 5,0V Einstellung. Diese Einstellung kann nicht verwendet werden.

Es gibt ab der Firmware 1.20_1 die Mdglichkeit, die Datenausgabe zwischen den gemessenen Integer
Rohwerten oder der Analogspannung umzuschalten. Im Auslieferungszustand werden Analogwerte ausgegeben.
Mit dem Befehl ,SET,0WD,DS2450ADC,0 oder 1 kann die Datenausgabe umgeschaltet werden. Den Befehl
geben Sie bitte ber das Command Feld (siehe Abbildung) ein. Die Einstellung kann mit dem Befehl
,GET,0WD,DS2450ADC" ausgegeben werden.

€ ESERA-Automation - Config Tool 3

ese ra [ VIEW NORMAL x| LAST RESPONSE: (@ uPpATE (@ Run10

14:01:00 - 28.11.18 OMNLINE OWB-ACTIVE

auvtomation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WREOWD | EXTENSIONS | DAT

set owd,ds2450adc,0 - SEND

()1_0WD1_4/0
1_EVT14:00:09
1_owWD1_1|0
1"0owWD1 215000

Wichtig, um die Einstellung dauerhaft zu speichern, dricken Sie den Button ,SAVE PERMANENT*" unter dem
Reiter ,SETTINGS".
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SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU | HELP/SUPPO...

2 - LOAD FROM CONTROLLER
| TRANSMIT TO CONTROLLER |

| SAVE PERMANENT [

Die Datenausgabe erfolgt, abhangig von der gewahlten Einstellung, entweder in Millivolt oder Integer Rohformat.
Bei Datenausgabe mit Analogwerten missen Sie die Werte durch 1000 teilen, dann erhalten sie den Analogwert
in Volt mit Nachkommastellen.

Datenausgabe Analog (OWD,DS2450ADC,1):

1 OWD1_1|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Analog Wert (mV), z.B. 1200mV
1 OWD1_2|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Analog Wert (mV), z.B. 1200mV
1 _OWD1_3|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Analog Wert (mV), z.B. 1200mV
1 _OWD1_4|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Analog Wert (mV), z.B. 1200mV

Datenausgabe Integer Rohwerten (OWD,DS2450ADC,0):

1 _OWD1_1|32000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Integer Rohwert max. 16 Bit
1_OWD1_2|32000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Integer Rohwert max. 16 Bit
1 OWD1_3|32000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Integer Rohwert max. 16 Bit
1_OWD1_4|32000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz| Integer Rohwert max. 16 Bit

12.10. iButton Datenausgabe (DATA)
Es gibt drei Méglichkeiten fiir die Datenausgabe von iButton Schlisseln.

Entweder die Datenausgabe
0. jeweils mit der entsprechenden Seriennummer des iButton Schlissels,
1. Ausgabewert ,1“ wenn der iButton kontaktiert wurde oder
2. Ausgabewert ,1“ wenn der iButton kontaktiert und Ausgabewert einmalig ,0 wenn der iButton entfernt
wurde.

Die Ausgabeformatierung der iButton Datenausgabe kann ab der Firmware V1.18_ 50 umgeschaltet werden.
Auslieferungszustand ist ab der Firmware V1.18 51 der Ausgabewert ,2“ nur wenn kontaktiert (DATA=2)
Nachfolgend werden beide Mdglichkeiten der Ausgabe dargestellt.

Datenausgabe:

DATA 0:

Ausgabe nur wenn der iButton kontaktiert ist
1 EVT|13:59:46

1 OWD3|2E00000138EE1A01

DATA 1:

Ausgabe nur wenn der iButton kontaktiert ist
1 EVT|13:37:42

1 OWD3J1

DATA 2:
iButton kontaktiert
1 EVT|13:37:42
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1_OWD3|1

iButton entfernt
1 EVT|13:37:42
1 OWD3|0

Befehl zum Andern der Betriebsart:
SET,KEY,DATA,O, 1 oder 2

12.11. iButton Statusausgabe (STATUS)

Es kann abgefragt werden ob mindestens ein iButton mit dem 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway verbunden
oder kontaktiert ist.

STATUS =0, STATUS =1 wenn mindestens ein iButton kontaktiert ist
Beispiel:

1 EVT|[13:35:03

1 OwWD1|2712

1 OWD2|1 => iButton kontaktiert
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13. Artikelnummer fur OWD zuweisen

Sie kdnnen fir verschiedene 1-Wire Module von ESERA-Automation die ESERA-Automation Artikelnummer
zuweisen. Nach Zuweisung erhalten sie eine auf das 1-Wire Modul angepasste Datenformatierung, erweiterte
Datenausgabe oder Datenumrechnung.

1-Wire / OWD Verwaltung des Config-Tool 3

b. Ubersicht Sensoren und Aktoren mit

I =1 e N

Seriennummer, Status, Artikelnummer | .
esera| undNamen ) @ rnw [{ b. Formelauswahl flr ESERA
automation OWB-ACTIVE Sensoren und Aktoren

2
HOME | PROJICT | CONTROLLER

SETTING 1-WIRE/OWD EXTENSIONS DATA/DEBUG HELP/SUPPORT |

SELECT ARTNO: I

1_OWD1 96000007ApSC4028 S_0 DS1820
1_0OWD2 29000001B9179C26 S_0 11132 TEMP-FEUCHTE BAD
1_OWD3 720000198299FC29 S_0 11229 HEIZKOERPERVENTILE

720000198299FC29 SET

1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD6 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD7 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD9 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_OWD11 FFFFFFFFFFFFFEFF S_10 none
1_OWD12 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD13 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0OWD14 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_0OWD15 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_0WD16 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD17 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD18 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_.0WD19 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_0WD20 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD21 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD22 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD22 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD24 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD25 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD26 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD27 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD28 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_OWD29 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

Heizkoerperventile SET
DELETE SELECTED OWD IN CONTROLLER |

1_OWD30 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

NO. OF OWD:
g PRINT ... SAVETO CSV ...

UPDATE OWD-LIST DELETE ALL OWD IN SAVE ALL OWD
FROM CONTR. CONTROLLER PERMANENT

Aktuell sind Formeln fir folgende 1-Wire ESERA Module hinterlegt:

Gruppe Funktion ESERA Artikelnummer
Stromversorgung 1-Wire Hub | 11300, 11306
1-Wire Hub 1l 11314, 11316
1-Wire Hub 11l 11322
Multisensor Temperatur, Feuchte 11102, 11113,11120, 11148
Multisensor Temperatur, Feuchte und 11121, 11132, 11134, 11135
Helligkeit
Multisensor Temperatur und Luftfeuchte 1115011160
Multisensor Temperatur, Feuchte und 11127 (ab Sensor Firmware V1.4),11151, 11152
Luftgutesensor
LuftgUtesensor LuftgUtesensor 11161
Sensor Helligkeit Outdoor 11111, 11129
Sensor Helligkeit, Einstrahlung (PV) 11112 ab Version 2 (mit einem DS2438 Baustein)
Analog Input Analog Input 0-10VDC 11202, 11203
Analog Output Analog Output 0-10VDC, 4-20mA | 11208, 11219, 11225
und PWM-Output
Digital Input Digital Input 10-30VDC 11207, 11216, 11217, 11215
Digital Input 230VAC
Switch Input Switch Input 11215
Switch Input mini
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Digital Output Dual Schaltmodul 11208, 11218, 11220, 11228, 11229, 11133

Shutter Rollladensteuerung 11209 ab Firmware 1.2, 11131

Dimmer Dimmer 11221, 11222 (in Entwicklung), 11224 (in
Entwicklung)

13.1. Artikelnummer falsch zugewiesen, Artikelnummer [6schen

Sollten sie versehentlich einem 1-Wire Baustein eine falsche ESERA-Automation Artikelnummer zugeordnet
haben, gibt es zwei Méglichkeiten dies zu beheben:

€ ESERA-A on - —EL R
A | ] [@ Rrunin - "
g,%n%rlg Auswahl einer OWD /1-Wire Nummer oweactve | Formelauswahl fir ESERA
HOME | PROJ[:T [ ConrolER | serme | rwreows | exameons | oA Sensoren und Aktoren

1_OWD1 96000007AFFC4028 S_0 DS1820 SELECT ARTNO: I

W79c26 S 0 11132 TEMP-FEUCHTE BAD
1_0WD3 720000198299FC29 S_0 11229 HEIZKOERPERVENTILE

1_OWD4 FFFFFFFFFFEFFFFF S_10 none -
1_OWDS FFFFFFFFFEFFFFFF S_10 none

1_OWD6 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none ioizioornonentio  _SET |
1_OWD7 FFEFFFFFFFFFFEFF S_10 none I\
1_OWDS FFFFFFFFFFFFEFFF S_10 none I
1_OWD9 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFFFFFEFF S_10 none

1_OWD11 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none OWD Nummer I6schen
1_OWD12 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none Es wird die markierte OWD

1_OWD13 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none N
1_OWD14 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none Nummer geloscht
1_0OWD15 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none _ _
1_.0WD16 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD17 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD12 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_.0WD19 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD20 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD21 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD22 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1.0WD23 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD24 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD25 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD26 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none F d

1.0WD27 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none l
1_OWD28 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_OWD29 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD30 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

NO. OF OWD:
UPDATE OWD-LIST DELETEALL OWD IN SAVE ALL OWD
PRINT ... SAVE TO CSV .. FROM CONTR. CONTROLLER PERMANENT

13.2. Artikelnummer zuriicksetzen oder andern

Sie kdnnen die Bezeichnung auf den Originaltyp zuriicksetzen oder die korrekte Artikelnummer eingeben.
Das Zuriicksetzen auf den Originaltyp erfolgt durch Eingabe der Bausteinbezeichung ohne das ,DS*
Namenskirzel, z.B. fir einen DS18B20 Temperatursensor das Kurzel ,1820°

Befehl: SET,OWD,ART,OWD-Nummer,OWD-Type, Beispiel: SET,O0WD,ART,2,1820

Sie kdnnen auch eine andere ESERA-Automation Artikelnummer direkt eingeben. Beachten sie, dass bei der
Eingabe keine Uberpriifung auf Plausibilitat fiir den Baustein stattfindet.

Die korrekte Eingabe kann zusétzlich tber die Listenausgabe (z.B. LISTALL) tGiberpruft werden.

13.3. OWD loschen

Sie kdnnen einen 1-Wire Sensor oder OWD Nummer léschen. Mit dem néachsten Suchlauf der adaptiven Suche
sollte der Baustein wieder an der zuvor geléschten Stelle in der OWD Liste vorhanden sein.

Nun kdnnen sie die richtige Artikelnummer erneut eingeben.

Befehl: SET,O0WD,DELNO,OWD-Nummer, Beispiel: SET,OWD,DELNO,2

Hinweis: Voraussetzung ist, dass die adaptive Suche aktiviert ist (Befehl SET,O0WB,SEARCH,1)
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14. Event Datenausgabe von 1-Wire Bausteinen mit digitalen Eingangen

Fir 1-Wire Bausteine mit digitalen Eing&ngen wird bei Statuswechsel jeweils ein eigener Event ausgegeben. Mit
der zyklischen Datenausgabe wird der neue Status des Digital Eingangs ausgegeben. Diese Funktion wird fur die
Bausteine DS2405, DS2413 und DS2408 unterstiitzt. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

15. Event Datenausgabe von iButton - Schlisseln

Fir iButton Schliussel und RFID Leser wird zu jeder neuen Kontaktierung ein eigener Event mit der
Seriennummer des Schliissels ausgegeben. Voraussetzung ist, der iButton Schlissel / RFID Karte wurde
gespeichert.

Mit der zyklischen Datenausgabe wird die OWD- und Seriennummer des iButton Schliissels / RFID Karte mit
ausgegeben. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

Anlernen

Einen iButton Schliissel / eine RFID Karte lernen Sie im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway mit einem
Kontaktieren der Leseeinheit fir min. 10 Sekunden an. Mit dem Anlernen wird fiir diesen Schlissel / Karte eine
neue OWD Nummer vergeben.

Bitte vergessen Sie nicht, die OWD Liste zu speichern (Button ,SAVE ALL OWD TO CONTROLLER®).

Anschlussbelsplel iButton und 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway 10 oder 1-Wire Gateway 11

Zugangssystem |Bunon Beispiel Turstation 1-Wire Controller 1 | | Spannungsversorgung
Der 1 Cartraller karn— § | ACIDGC Netzteil 24000
Titrstatian mit iButtan Zugangsschiissel ¥ B
In Kambination mit dem 1-Wire Contraller 1Button, 11l Bensaren Art, Nr. 61103

und 1-Wire Aktoren

: hinmen 30 Schibssel verwaltet werden 1-Wire Netzwark gemischt verarbaitan ’
E Die iButton Leser werden nur zweladesig Angeschlossen 14ire H 1 '
: (parasitar Modus) : H |
i L ! :
H Drer 1-Wire Cortroller kann iButtan, 1-Wire Sensaren : i :
: und 1-Wira Aktoren gemischt vararbaitan, : : 3
i P oo i
: P + - !
: P H
: e DC Output H
; = ]
: = PSU i
: - VE| ACIDC H
' O5 = PWR ;
: ] E - 5] ;
] DE & el ;
: e Dl i
i . . Usz Ll :
: iButton Leseeinheit - =
i Edelstahl / Chrom : i H
i Art. Nr. 11811 oder 11612 i ; H AC Input
; - LN :
: iButten Sehiissel ! ’ :

Art. Nr. 11621 i

gl

AC \fersurgung Z3OVAC

Datenschnittsiele

Dim Auswarturg der galesenan iButton arfoigt in dar Hauptsteuarung
2 B. ESERA Station. WAGD, Loxone oder andere

Anschlussbeispiel iButton und 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway 10 oder 1-Wire Gateway 11.
Fir den RFID to 1-Wire Reader ist eine 12V Systemspannung notwendig, deswegen kommt hier der
1-Wire Hub 4 zum Einsatz.

Anschlussbeispiel iButton oder RFID to 1-Wire als Zugangssystem

Tarstation 1-Wire Hub IV ii 1-Wire Controller 1§  : Spannungsversorgung |
Dar 1-ira Contraller kann :
{Butten, RFID. 1-iffre Sensoren
und 1-Wee Akforen
gemischt verarberten

Turstation mit iButicn acer REIF to 1-\Wire Zugangsschiissal
I Kamingtion mit dem 1-Wire Contralier
kérnen 30 Schilssel verwaliet warden,

ACIDC Netztell 24VDC |

iButtan Schiiissel : : AL Ne, 61103
Art. N, 11621 - -
iButton Leseeinhedt
Edelstahl / Chrom a|
Art.Nr 11811 oder 11612
ARV -
&u o
o
’ E DC Qutput
Die (Button Laser werden nur 5
Tweiadery Angeschiossen =
(parasar Modus) E - AEJSDL::
£ o5&
E 1-1hire Hus 1 DC 2es PR
& 11323 O3 Q
RFID Button RFID to 1-Wire Lesesinhait “E . . wnE §
A Nr. 11615 At Nr 11814 @ e HEH
AC Input
L N

H Der RFID m T-iire Leler T U e S I :A'é‘\'."c:l's'olg ung 230VAC
Al 12V Spanming weson 1-ire Netzwerk

bekammiar die Snanrm'lu i e es HUB

oder E-Service GmbH

(1N Standard Modus)

S Etnemet Datensennitstelie =
ni Die Auswerlung des qelesanen iButtan /
— et e e eserdg
w 28, ESERA Statian, WAGO, Loxone oder andere iite 49 von 80
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16. Datenausgabe zu ESERA-Automation Module

Wenn Sie ein 1-Wire Modul von ESERA-Automation verwenden, kdnnen Sie fir dieses Modul die Artikelnummer
zuweisen und erhalten fortan die Moduldaten fertig angepasst. Haben Sie z.B. einen Multisensor (Temperatur-
Feuchte) mit der Art. Nr. 11134 im Einsatz, geben Sie die Artikelnummer ein und erhalten ab sofort die Daten fir
Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt und Helligkeit. Wenn Sie die Werte durch 100 teilen, erhalten Sie Daten mit
zwei Nachkommastellen.

16.1. Temperatur-Feuchtesensor, Art. Nr. 11102, 11113, 11120

Fur die ESERA-Automation Module werden nachfolgende Datenformate ausgegeben. Wenn Sie den Wert durch
100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 OWD1 1|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C
1 OWD1 _2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 OWD1 3|4300 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftfeuchte (rF) Beispiel 43,0%

1 OWD1 4|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Taupunkt (°C) Beispiel: 12,00 °C

16.2. Temperatur-Feuchte-Helligkeitssensor, Art. Nr. 11121, 11132, 11134, 11135

Fir die ESERA-Automation Module werden nachfolgende Datenformate ausgegeben. Wenn Sie den
Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 _OwD1_1/|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C
1 OWD1_2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 _OwD1_3|4300 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftfeuchte (rF) Beispiel 43,0%

1 OWD1 41200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Taupunkt (°C) Beispiel: 12,00 °C

1 OwWD1_5|80000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Helligkeit (Lux) Beispiel: 800,00 Lux

16.3. Temperatur-Feuchte PRO Multisensor, Art. Nr. 11150

Fir die ESERA-Automation Multisensor Pro werden nachfolgende Datenformate ausgegeben. Wenn Sie den
Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 _ OwD1_1/|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C
1 OWD1_2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 _OwD1_3|4300 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftfeuchte (rF) Beispiel 43,0%

1 OWD1 41200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Taupunkt (°C) Beispiel: 12,00 °C

16.4. Temperatur-Feuchte-Luftgutesensor, Art. Nr. 11110 und 11127

Fir den ESERA-Automation Luftgitesensor 11110 und 11127 werden nachfolgende Daten ausgegeben. Wenn
Sie den Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 _OwD1_1|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C

1 OWD1_2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 _OwD1_3|4300 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftfeuchte (rF) Beispiel 43,0%

1 _OwWD1_4|1200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Taupunkt (°C) Beispiel: 12,00 °C
1_OwWD1_5|50000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftgiute (ppm COZ2) Beispiel: 500ppm

16.5. Temperatur-Feuchte PRO Multisensor, Art. Nr. 11151, 11152

Fir die ESERA-Automation Multisensor Pro werden nachfolgende Datenformate ausgegeben. Wenn Sie den
Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 OwD1_1|2008 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C

1 OWD1_2|511 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung VCC (V)

1 OwWD1_3|850 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftfeuchte (rF) Beispiel 85,0%

1 OWD1 41200 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Taupunkt (°C) Beispiel: 12,00 °C

1 _OWD1_4|50000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Luftgite (ppm COZ2) Beispiel: 500ppm
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16.6. Solar-, Helligkeits- und Temperatursensor V3, Art. Nr. 11112

Fur den ESERA-Automation Solar- und Helligkeitssensor 11112 werden nachfolgende Daten ausgegeben.
Wenn Sie den Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 EVT|[10:29:35

1 OwWD1 12401 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C

1 OWD1_2|501 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Betriebsspannung (V) Beispiel 5,01V

1 OWD1_3|741000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Helligkeit (Lux) Beispiel: 7410,00 Lux

1 OWD1 4|7676 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Einstrahlung (w/m2) Beispiel: 76,76w/m2

16.7. Temperatur- und Helligkeitssensor, Art. Nr. 11129

Fur den ESERA-Automation Temperatur- und Helligkeitssensor 11119 werden nachfolgende Daten ausgegeben.
Wenn Sie den Wert durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1 EVT|10:29:35

1 OWD1_1j2401 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Temperatur (°C) Beispiel: 20,08 °C

1 OWD1_2|501 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Betriebsspannung (V) Beispiel 5,01V

1 OwD1_3|241000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Helligkeit (Lux) Beispiel: 2410,00 Lux

16.8. 1-Wire Hub, 1-Wire Hub Il und 1-Wire Hub IlI, Art. Nr. 11300, 11306, 11314, 11316,
11322

Fir das ESERA-Automation Modul werden nachfolgende Datenformat ausgegeben. Wenn Sie den Wert
durch 100 teilen, erhalten Sie die Daten mit zwei Nachkommastellen.

Datenausgabe:

1_OwD1_1|5000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Strom 12V (mA) Beispiel: 50mA
1 OWD1_2|491 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 5V (mV) Beispiel 4,91V
1_OwD1_3|3000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Strom 5V (mA) Beispiel: 30mA
1 OwWD1_4|1183 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 12V (mV) Beispiel: 11,83V

16.9. 1-Wire Analog Input, Art. Nr. 11202, 11203

Fir das ESERA-Automation Modul werden nachfolgende Datenformat ausgegeben. Wenn Sie den Wert
durch 100 teilen erhalten Sie die Analogwerte mit zwei Nachkommastellen. Der OWDx_4 ist ein fixer interner

Spannungswert.

Datenausgabe:

1 OwD1_1|50 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 0-10V (mV) Beispiel: 0,050V
1 _OWD1_2|250 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 0-10V (mV) Beispiel: 2,50V
1 OWD1_3J491 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 0-10V (mV) Beispiel: 4,91V
1 OWD1_4[500 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz|Spannung 0-10V (mV) Beispiel: 5,00V

16.10. Binar / Digital Eingang 2-Fach, Art. Nr. 11217

Fur den ESERA-Automation Dual Digital Eingang werden nachfolgende Daten ausgegeben.
Event und Ausgabeformatierung fir Input:

1 OwD1_1J1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Eingang 0

1 OwWD1_2|0 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Eingang 1

16.11. Binar / Digital Eingang 8-Fach, Art. Nr. 11216

Fir das ESERA-Automation 8-Fach Digital Eingang werden nachfolgende Daten ausgegeben.

Der Status der Eingénge wird als Dezimalwert 0-254 ausgegeben. Jeder Eingang hat eine Wertigkeit, die
aufsummiert wird.

Eingang 1 =1, Eingang 2 = 2, Eingang 3 = 4, Eingang 4 = 8, Eingang 5 = 16, Eingang 6 = 32, Eingang 7 = 64,
Eingang 8 = 128.

Datenausgabe:

1 OWD1_1|3 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert

1 OWD1_2|00000111 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung des Dezimalwerts
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16.12. Binar / Digital Ausgang Dual, Art. Nr. 11218

Fur den ESERA-Automation Dual Digital Schaltmodul werden nachfolgende Daten ausgegeben.

Datenausgabe:
1_OwD2_1|0 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz |Status Ausgang 1
1_OwD2_2|1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz |Status Ausgang 2

16.13. Binar / Digital Ausgang Dual, Art. Nr. 11233

Fur den ESERA-Automation Dual Digital Schaltmodul werden nachfolgende Daten ausgegeben.

Fur den ESERA-Automation Dual Digital Ausgang mit Tasterschnittstelle werden nachfolgende Daten fiir den
Status der Ausgangsrelais und der Digital Eingange ausgegeben.

Der Ausgangswert wird als Dezimalwert 0-3 ausgegeben. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die aufsummiert
wird.

Tasterschnittstelle

Eingang 1 =1, Eingang 2 = 2

Relais Ausgang:

Ausgang 1 =1, Ausgang 2 =2

Datenausgabe:

1 OwD1_1[1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Eingang

1 _OwWD1_2|00000001 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung Eingang
1 OWD1_3|3 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Ausgang

1 OWD1_4|00000011 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Binare Darstellung Ausgang

16.14. Binar / Digital Ausgang 8-Fach, Art. Nr. 11229

Fur den ESERA-Automation 8-Fach Digital Ausgang werden nachfolgende Daten ausgegeben.

Der Ausgangswert wird als Dezimalwert 0-254 ausgegeben. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die aufsummiert
wird.

Ausgang 1 =1, Ausgang 2 = 2, Ausgang 3 = 4, Ausgang 4 = 8, Ausgang 5 = 16, Ausgang 6 = 32, Ausgang 7 =
64, Ausgang 8 = 128.

Datenausgabe:

1 OwWD1_1|3 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert

1 OwWD1_2|00000111 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung des Dezimalwerts

16.15. Binar/Digital Ausgang 8-Fach mit Tasterschnittstelle, Art. Nr. 11228 und 11220

Fur den ESERA-Automation 8-Fach Digital Ausgang mit Tasterschnittstelle werden nachfolgende Daten fur den
Status der Ausgangsrelais und der Digital Eingdnge ausgegeben.

Der Ausgangswert wird als Dezimalwert 0-254 ausgegeben. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die aufsummiert
wird.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18 38 verfligbar.

Eingang Tasterschnittstelle:

Eingang 1 = 1, Eingang 2 = 2, Eingang 3 = 4, Eingang 4 = 8, Eingang 5 = 16, Eingang 6 = 32, Eingang 7 = 64,
Eingang 8 = 128.

Relais Ausgang:

Ausgang 1 =1, Ausgang 2 = 2, Ausgang 3 = 4, Ausgang 4 = 8, Ausgang 5 = 16, Ausgang 6 = 32, Ausgang 7 =
64, Ausgang 8 = 128.

Datenausgabe:

1 OwD1_1)1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Eingang, Beispiel: Eingang 1
1 _OwWD1_2|00000001 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Binare Darstellung Eingang

1 OWD1_3|3 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Ausgang, Beispiel:

1 OWD1_4|00000011 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung Ausgang

16.16. Binar/Digital Ausgang 8-Fach, Art. Nr. 11229

Fur den ESERA-Automation 8-Fach Digital Ausgang werden nachfolgende Daten fur den Status der
Ausgangsrelais ausgegeben.

Der Ausgangswert wird als Dezimalwert 0-254 ausgegeben. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die aufsummiert
wird.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18_ 38 verflgbar.

Relais Ausgang:

Ausgang 1 = 1, Ausgang 2 = 2, Ausgang 3 = 4, Ausgang 4 = 8, Ausgang 5 = 16, Ausgang 6 = 32, Ausgang 7 =
64, Ausgang 8 = 128.

Datenausgabe:
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1 OWD1 1|2 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | keine Ausgabe, fix 0
1 OWD1 _2|00000010 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | keine Ausgabe, fix O
1 OWD1 3|3 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Ausgang

1 OWD1 _4|00000011 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung Ausgang

16.17. Analog Ausgang 0-10V, Art. Nr. 11208

Fir das ESERA-Automation Analog Ausgangsmodul 0-10V werden nachfolgende Daten fur den Status des
Analogwert ausgegeben.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18_ 43 verfugbar.

Datenausgabe:

1 OwWD1[|1000 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Analogwert, Beispiel 1000 = 10,00V

Gesetzt wird der Ausgang mit dem Befehl:
SET,OWD,0OUTA,OWD-Nummer,Ausgangsspannung Beispiel: SET,OWD,0OUTA,1,1000
Beispiel: SET,O0WD,0UTA,1,1000 =>Q0wD1,10,00V

16.18. Analog Ausgang 0-20mA, Art. Nr. 11219

Fur das ESERA-Automation Analog Ausgangsmodul 0-20mA werden nachfolgende Daten fiir den Status des
Analogwert ausgegeben.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18_ 43 verflgbar.

Datenausgabe:

1 _OwD1|1500 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Analogwert, Beispiel 1500 = 15mA

Gesetzt wird der Ausgang mit dem Befehl:
SET,OWD,OUTAMA,OWD-Nummer,Ausgangsstrom Beispiel: SET,O0WDM,OUTAMA,1,1500
Beispiel: SET,OWD,OUTAMA,1,1500 => OWD1,15,00mA

16.19. PWM Ausgang 10V, Art. Nr. 11225

Fur das ESERA-Automation PWM Ausgangsmodul 10V werden nachfolgende Daten fir den Status des PWM -
Wert in Prozent (0-100) ausgegeben.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18_ 43 verflgbar.

Datenausgabe:

1 OwWD1|52 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Analogwert, Beispiel 52 = 52%

Gesetzt wird der Ausgang mit dem Befehl:
SET,OWD,OUTPWM,OWD-Nummer,PWM-Wert
Beispiel: SET,OWD,OUTPWM,1,52 =>0OWD1,52%

16.20. Shutter Modul, Art. Nr. 11209 und 11231

Fur das ESERA-Automation Shutter Modul, Rollladen Modul, werden nachfolgende Daten fiir den Status des
Ausgangs ausgegeben. Die Statusausgabe bleibt auch nach Stopp durch die Sicherheitsabschaltung bestehen
und gibt so den Status des Rollladens / der Jalousie wieder.

Die nachfolgende Formatierung ist seit Firmware 1.18 43 verfligbar.

Datenausgabe:

1 OwD1 1)1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Eingang

1 OWD1_2|00000001 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung Eingang
1 OwD1_3|1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Ausgang

1 OWD1 4|00000001 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Bindre Darstellung Ausgang

Gesetzt wird das Shutter Modul mit dem Befehl:
SET,OWD,SHT,OWD-Nummer,Befehl  1=Down, 2=Up, 3= Stopp
Beispiel: SET,OWD,SHT,1,1 => OWD1,Down

16.21. Dual Dimmer, Art. Nr. 11221, 11222

Fur die ESERA-Automation Dual Dimmer wird nachfolgende Daten fiir die Tasterschnittstelle und die
Dimmerausgénge ausgegeben.
Die nachfolgende Formatierung ist ab Firmware 1.18 54 verfiigbar.
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Die 1-Wire Schnittstelle der Dual Dimmer werden durch Standardbefehle fir den Baustein DS2408 gesteuert.
Uber die 1-Wire Schnittstelle kann jeder Tastendruck wie auch die Dimmerwerte der Ausgange zuriickgelesen
werden.

Die Daten fir die Tasterschnittstelle und die Dimmerausgénge werden als Dezimalwert 0-254 ausgegeben.
Fur die Tasterschnittstelle werden die Daten zusatzlich in einem zweiten Datensatz binar

mit O und 1 ausgegeben. Jeder einzelne Eingang der Tasterschnittstelle, wie auch die Dimmerwerte haben
eine Wertigkeit, die jeweils aufsummiert werden.

Hinweis: Die Dimmerwerte werden abwechselnd von dem Dual Dimmer Modul pro Lesezyklus abgefragt.
Dadurch kann es bei Anderungen der Dimmerwerten zu Verzégerungen bei der Aktualisierung kommen.
Auch kann es vorkommen, dass nach Andern eines Dimmerwertes per 1-Wire Schnittstelle der neue Wert
sehr schnell riickgemeldet, kurzzeitig jedoch nochmals der alte Dimmerwert ausgegeben wird. Ursache hierfir
ist, dass die erste Riickmeldung der 1-Wire Controller sendet, bis zur Aktualisierung Gber die 1-Wire
Schnittstelle kurzzeitig der alte, noch gespeicherte Wert ausgegeben werden kann. Dies ist kein Fehler,
sondern durch die Zeit zwischen Lesezyklen tiber den 1-Wire Bus geschuldet.

Eingang Tasterschnittstelle:
Tasterschnittstelle Kanal 1 = 1, Tasterschnittstelle Kanal 2 = 2, Modultaster (Handbedienung) Kanal 1 = 4,
Modultaster (Handbedienung) Kanal 2 = 8, Wert 16 — 128 keine Funktion (immer 0)

Ausgang Dimmer:
Die Werte der Dimmerausgange werden im Bereich von 0-31 ausgegeben. 0=aus, 31=hell

Datenausgabe:

1 OwD1_1J1 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dezimalwert Eingang

1 _OWD1_2|10000001 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Binare Darstellung Eingang

1 OwWD1_3|16 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dimmerwert Kanal 1 Stufe 16
1 _ OWD1_4|28 => Controller Nr._Baustein Nr._Datensatz | Dimmerwert Kanal 2 Stufe 28

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise ohne ausdrickliche Zustimmung von ESERA-Automation oder E-Service GmbH
nicht erlaubt. Technische Anderungen vorbehalten. © ESERA-Automation, E-Service GmbH 2013-2019

www.esera.de Programmierhandbuch Controller-Gateway-Station V1.18 R3.3 Seite 54 von 80



esera’

automation

17.  Ein-und Ausgange Controller 2 / Gateway 20 / Station

Die nachfolgend beschriebene Funktion steht nur fir den 1-Wire Controller 2 / 1-Wire Gateway 20 zur
Verfugung.

17.1. Schalten Binar / Digital Ausgang 1-Wire Controller 2 / Gateway 20 / Station

Es kdnnen auf einfache Weise die 5 digitalen Ausgange (Relais, 4 AN/AUS +1xUM) geschaltet und
Gleichspannungswerte Uiber die 0-10V Schnittstelle ausgegeben werden.

Die Schaltbefehle fir die Ausgange des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway sind gleich zu dem Schaltbefehl der
1-Wire Ausgénge, unterscheiden sich nur durch die Adressierung ,SYS* oder ,OWD*. Nachdem der 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway nur eine Digital - Ausgangseinheit besitzt, entfallt fur den 1-Wire Bus notwendige
Moduladressierung.

17.2. Schalten alle Ausgénge (Port), 1-Wire Controller 2 / Gateway 20 / Station

Es gibt Anwendungen, bei den es notwendig ist, alle Relaisausgange mit einem Befehl auf einen bestimmten
Zustand zu schalten. Hierzu wird mit dem Befehl ,OUTH" ein Dezimalwert, Ausgangswert genannt,

von 0-31 per Befehl gesendet. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die zu dem Ausgangswert aufsummiert wird.
Zu beachten ist, dass fir den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway nur ein Ausgangswert von max. 31 geschrieben
werden darf. Fir grolRere Werte wird die Fehlermeldung ,Error 5 ausgegeben.

Wertigkeit Ausgéange:

Ausgang 1 aktiv =1, Ausgang 2 aktiv = 2, Ausgang 3 aktiv = 4, Ausgang 4 aktiv = 8, Ausgang 5 aktiv = 16
Méchten sie z.B. Ausgang 1 und 3 schalten, addieren sie den Ausgangswert auf. z.B. 1 + 4 = 5.
Gleichzeitig werden die Ausgénge 2, 4 und 5 ausgeschaltet.

Sollen alle Ausgange ausgeschaltet werden, ist der Ausgangswert O.

Befehl: SET,SYS,OUTH,Ausgangswert

Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

17.3. Schalten eines Ausgangs, 1-Wire Controller 2 / Gateway 20 / Station

Zum Schalten eines digitalen Ausgangs verwenden Sie den Befehl ,OUT", mit dem der gewahlte Ausgang
auf 0 oder 1 gesetzt wird. Soll falschlicherweise z. B ein Ausgang 6, 7 oder 8 geschaltet werden,

wird ein Fehler ausgegeben (Error 5)

Befehl: SET,SYS,0OUT,Ausgang,Wert

Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

17.4. Analogwert ausgeben, 1-Wire Controller 2 / Gateway 20 / Station

Uber die isolierte Analogschnittstelle kdnnen Sie Gleichspannungswerte mit einer Auflosung von 12 Bit (4096
Stufen) ausgeben. Hierzu verwenden Sie den Befehl ,OUTA®.

Der Ausgangswert wird als Ganzzahlwert mit 2 Nachkommastellen ausgegeben.

Soll z.B. ein Wert von 8,5V ausgegeben werden, verwenden Sie als Ausgabewert 850

Befehl: SET,SYS,OUTA,Ausgangswert

Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.
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a. Funktion Eingange
Uber die Anzeigen 1-4 wird der Status der Digital Eingdnge angezeigt.

b. DIGITAL INPUT TO OUTPUT MODE

Die Funktion der digitalen Eingénge kann per Befehl ,DIO* zwischen Normalbetrieb und Impulssteuerung
umgeschaltet werden. Damit kdnnen z.B. Taster und Schalter als Eingabegerate verwendet werden. Mit dem
Befehl ,DIO* 0 und 1 wird zwischen diesen beiden Betriebsarten fir die digitalen Eingdnge umgeschaltet.
Befehl: SET,SYS,DIO,0 oder 1

Funktion Ein- zu Ausgangen

Zusatzlich besteht auch die Mdglichkeit, dass die digitalen Eingange direkt die digitalen Ausgange ansteuern.

So kann Digital Eingang 1 direkt den Ausgang 1, der Digital Eingang 2 den Digital Ausgang 2 usw. steuern. Es ist
immer nur eine Steuerung der gleichen Kanalnummern mdglich.

Damit kann z.B. eine , Treppenlicht-Funktion® (Taster 1 schaltet Licht 1 an / aus) umgesetzt werden.

Befehl: SET,SYS,DIO,2 oder 3

Die digitalen Ausgénge kdnnen weiterhin tber die Software-Schaltbefehle ,OUTH" und ,OUT“ gesteuert werden.

Funktionsubersicht DIO Ein- und Ausgénge

Funktion ,,DIO“ | Digital Eingang Digital Ausgang

0 Normalfunktion: Keine Auswirkung
Wenn am Eingang eine Spannung
anliegt, ist der entsprechende
Eingangswert 1

1 Impulssteuerung: Keine Auswirkung
Ein kurzer Impuls wechselt den
Eingangswert von 1 nach 0 und zuriick

2 Normalfunktion Eingang-Ausgang: Es wird der nummerngleiche Ausgang aktiv.
Wenn am Eingang eine Spannung Wenn keine Spannung am Eingang anliegt, fallt
anliegt, ist der entsprechende der Ausgang wieder auf null.

Eingangswert 1

3 Impulssteuerung Eingang-Ausgang: Ein kurzer Impuls des nummerngleichen

Nur wahrend der Dauer des Impulses Eingangs wechselt den Status des Ausgangs

wird der entsprechende Eingangswert 1 | von 0 nach 1 und zurtick
(Treppenlicht-Funktion)
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c. Funktion Eingénge

Uber die Anzeigen 1-5 wird der Status der Digital Ausgange angezeigt.

Mit dem Driicken der Anzeigen 1-5 kdnnen die entsprechenden Digitalen Ausgange direkt geschaltet werden.
Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

d. Funktion Analog Ausgang 0-10VDC
Sie kdnnen Uber den Schieberegler einen Ausgangswert Analog Ausgang einstellen und driicken des Button
+SET" wird der Wert gesetzt. Der aktuelle Analogwert wird in dem Feld ,CURRENT VALUE" ausgegeben.
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18.  Schalten Binar / Digital Ausgang, alle 1-Wire Aktoren

Sie kdnnen auf einfache Weise eine Datenausgabe bzw. einen Schaltbefehl Giber die Bausteine DS2405, DS2413
und DS2408 ausfihren.

Die Schaltbefehle fir den 1-Wire Bus sind gleich den Schaltbefehlen fiir die Ausgange des 1-Wire Controller / 1-
Wire Gateway, unterscheiden sich nur durch die Adressierung ,SYS* oder ,OWD*. Nachdem uber den 1-Wire
Bus mehrere digitale Ausgangsmodule angeschlossen sein kénnen, ist eine Moduladressierung (OWD Nummer)
notwendig.

Mit den nachfolgenden Befehlen kdnnen unter anderem folgende ESERA-Automation Module gesteuert werden:
Dual Digital Ausgang (Art. Nr. 11218), 8-Fach Digital Ausgang (Art. Nr. 11206, 11220).

18.1. Schalten alle Ausgéange (Port) 1-Wire Aktor

Es gibt Anwendungen und Module, bei den es notwendig ist alle Ausgange mit einem Befehl zu schalten, z.B.
das ESERA-Automation Analog-Out, PWM-Out oder auch Dimmer-Module.

Mit einem Befehl werden alle Ausgange des 1-Wire Bausteins auf einen bestimmten Zustand gesetzt, das
bedeutet, es wird der bisherige Ausgangsstatus tberschrieben.

Der Controller Gibernimmt die Befehlsanpassung an den 1-Wire Bausteinen (Single, Dual oder 8-Fach). Sollte der
geschriebene Ausgabewert gro3er als der maximale Wert fir den 1-Wire Baustein / Modul sein, wird ein Fehler
ausgegeben (Error 5).

Der Ausgangswert wird als Dezimalwert 0-254 ausgegeben. Jeder Ausgang hat eine Wertigkeit, die aufsummiert
wird.

Ausgang 1 =1, Ausgang 2 = 2, Ausgang 3 = 4, Ausgang 4 = 8, Ausgang 5 = 16, Ausgang 6 = 32,

Ausgang 7 = 64, Ausgang 8 = 128.

Mdochten sie z.B. Ausgang 1, 3 und 5 auf 1 schalten, addieren sie den Ausgangswert zusammen.
Hierz.B.1+4+16 =21

Alle anderen Ausgénge werden auf 0 geschaltet. Sollen alle Ausgénge auf 0 bzw. ausgeschaltet werden, ist der
Ausgangswert 0.

Zulassige Ausgabewerte flir 1-Wire Digitalausgange:

DS2405: 0/1
DS2413: 0-3
DS2408: 0-255

Befehl: SET,O0WD,OUTH,OWD-Nummer,Ausgangswert
Beispiel: set,owd,outh,2,15 => OWD Nummer 2, wird Ausgang 1 bis 4 auf ,An“ geschaltet
Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

18.2. Schalten eines Ausgangs 1-Wire Aktor

Zum Schalten eines einzelnen digitalen- bzw. Bindrausgangs verwenden Sie den nachfolgenden Befehl, mit dem
nur der gewahlte Ausgang auf O oder 1 gesetzt wird.

Der Controller ibernimmt die Befehlsanpassung an den angeschlossenen 1-Wire Baustein (Single,

Dual oder 8-Fach). Sollte der geschaltete 1-Wire Baustein nicht Gber den gewahlten Ausgang verfiigen (z.B.
Ausgang 4 bei einem dualen Ausgang), wird ein Fehler ausgegeben (Error 5).

Befehl: SET,OWD,OUT,OWD-Nummer,Ausgang,Wert

Beispiel: set,owd,out,2,1,1 => OWD Nummer 2, wird Ausgang 2 auf ,An“ geschaltet

Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

18.3. Analogwert 0-10V ausgeben, 1-Wire Aktor

Uber das ESERA-Automation Modul ,Analog Ausgang 0-10V“ (Art. Nr. 11208) kénnen sie Analogwerte im
Bereich von 0-10V mit einer Auflésung von 39,2mV (8 Bit, 255 Stufen) ausgeben.

Alternativ kann auch die Ausgangsspannung als Prozentwert ausgeben werden. Hierzu kénnen Sie den Befehl
fur den PWM-Ausgang verwenden. Als Antwort wird dann der %-Wert ausgegeben.

Befehl: SET,OWD,OUTA,OWD-Nummer,Ausgangsspannung

Beispiel: set,owd,outa,2,500 => OWD Nummer 2, wird Ausgangspannung 5,00V

Nach dem Steuern des Moduls wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.
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18.4. Ausgabe Analogwert 0-20mA, 1-Wire Aktor

Das 0-20mA Modul ist aktuell noch nicht verfligbar!

Uber das ESERA-Automation Modul ,Analog Ausgang 0-20mA* (Art. Nr. 11219) kénnen Sie Analogwerte im
Bereich von 0-10V mit einer Auflésung von 39,2mV (8 Bit, 255 Stufen) ausgeben.

Befehl: SET,OWD,OUTAMA,OWD-Nummer,Ausgangsstrom

Beispiel: set,owd,outama,2,1000 => OWD Nummer 2, wird Ausgangsstrom 10mA.

Nach dem Steuern des Moduls wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

18.5. Ausgabe PWM Ausgang, 1-Wire Aktor

Uber das ESERA Modul ,PWM-Ausgang 10V* (Art. Nr. 11225) kénnen Sie Analogwerte im Bereich von 0-100%
mit einer Ausgangsspannung von 10V und 2kHz mit einer Auflésung von 1% (8 Bit, 255 Stufen) ausgeben.
Befehl: SET,O0WD,OUTPWM,OWD-Nummer,PWM-Wert

Beispiel: set,owd,outama,2,50 => OWD Nummer 2, PWM Signal mit 50 % Puls-Pausenverhéltnis.

Nach dem Steuern des Moduls wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

18.6. Steuern 1-Wire Dimmer Art. Nr. 11221, 11222, 11224

Fir ESERA Dimmer Module gibt es einen speziellen Steuerbefehl um Ausgénge und den Dimmwert in

Stufen 0-31 zu steuern. Mit diesem Befehl wird die gesamte 1-Wire Steuerung zwischen 1-Wire Controller /
1-Wire Gateway und 1-Wire Dimmer Gbernommen.

Befehl: SET,OWD,DIM,OWD-Nummer,Ausgang,Dimmwert

Hinweis: Es sind verschiedene 1-Wire Dimmer bei ESERA-Automation in der Entwicklung. Die Verfugbarkeit der
Module entnehmen Sie bitte dem ESERA-Automation Online Shop.

18.7. Steuern Rollladensteuerung, 1-Wire Shutter Art. Nr. 11209, 11231

Fir das ESERA Shutter Modul (Art. Nr. 11209 V2 und V3, 11231) gibt es spezielle Befehle fir die Steuerung der
Fahrtrichtung eines Rollladens oder einer Markise. Mit diesem Befehl erspart man sich das Setzen und
Zurucksetzen der Ausgange des DS2413 Bausteins.

Es stehen folgende Funktionen zur Verfiigung: 1=Down, 2=UP und 3=Stopp

Befehl: SET,OWD,SHT,OWD-Nummer,Funktion

Nach dem Schalten des Ausgangs wird als Bestatigung der neue Zustand ausgegeben.

Uber das Config-Tool 3 kénnen Sie verschiedene 1-Wire Module direkt steuern.
Nachfolgend die Steuerung eines 8-Fach Digital Ausgangsmoduls.

se ra’ LASTRESPONSE:  [@UPDATE | (@ RUN#0 | [@ DISCONNECTTO CONTROLLER |
19:10:41 - 03.08.17 ONLINE OWB-ACTIVE 19:09:40 - COM5 OPENED

automation
HOME

PROJECT CONTROLLER SETTING 1-WIRE/OWD EXTENSIONS DATA/DEBUG DOKU HELP/SUPPO...

1_OWD1 720000193299FC29 S_0 11220

FFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD3 29000001B9179C26 S_5 DS2438
1_OWD4 FFFACFFFFFFFFFFF S_10 none

720000198299FC29
1_OWDS5 FFFFACFFFFEFFEFF S_10 none |

1_OWD6 FFFFFREFFFFFFFFF S_10 none E SELECTED OWD IN CONTROLLER
1_OWD7 FFFFFFREFFFFFFFF S_10 none

1_OWD8 FFFFFFFPRFFFFFFF S_10 none
1_OWD9 FFFFFFFFFRFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFNFFFFFF S_10 none

1_OWD11 FFFFFFFFFFAEFFFF S_10 none

1_OWD12 FFFFFFFFFFFAFFFF S_10 none

1_OWD13 FFFFFFFFFFFFAEFF S_10 none

1_OWD14 FFFFFFFFFFFFFRCF S_10 none

SELECT ARTNO:

mimimimimimimim
mimimimimimjnim

1_OWD19 FFFFFFFFFFFFFFFF S
1_OWD20 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10\none

1_OWD21 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 Yaoe

1_OWD22 FFFFFFFFFFFFFFFF S 104 5 Wahlen sie ein OWD-Modul aus der Liste
1_OWD23 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10
1 MWN4 EEEEEEEEEEEECEEE Q@ 40 aus

b. Wenn fir das Modul eine Artikelnummer
zugewiesen wurde, werden angepasste

| NO.OF OWD: |
' Funktionen, hier im Beispiel Push Button

7
SAVE ALL OWD
PERMANENT

SAVE TO CSV ...

All it's f Ktivi e GmbH
nicht erlaubt. Technische Anderung mit "talt.uts]anzecljge,(? tiviert. b 2013-2019
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19. Gruppenbefehle 1-Wire Aktoren

Wie der Name Gruppenbefehle schon sagt, kann nun mit einem Befehl eine groRe Anzahl (=> Gruppe) von
1-Wire Aktoren mit der gleichen Funktion gesteuert werden. Vorteil ist, es ist nicht fur jeden einzelnen 1-Wire
Aktor (OWD) ein einzelner Befehl notwendig.

Alle 1-Wire Aktoren (OWD’s) die in dieser Gruppe hinzugefugt wurden, reagieren auf den Befehl. Von den
Gruppenbefehlen bleiben die bisherigen einzelnen Befehle véllig unberthrt. Sie kénnen einzelne 1-Wire Aktoren,
z.B. 1-Wire Shutter direkt per Befehl und/oder Gber den Gruppenbefehl steuern.

Jedem 1-Wire Aktor (OWD) kdnnen bis zu 8 Gruppenadressen in einem Bereich von 1-240 zugeordnet werden.
Doppelte Gruppenadressen werden automatisch vom 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway ausgefiltert.

Hier ein Beispiel fur den Aufbau der Gruppenbefehle
Steuern von 1-Wire Shuttern mit Fahrt nach oben:
Befehl: SET,OWD,GRP,SHT,Funktion

Nach Ausfiihrung eines Gruppenbefehls wird der Status jedes einzelnen 1-Wire Aktoren (OWD’s), wie gewohnt
zurickgemeldet.

Alle Gruppenbefehle mit kurzen Beschreibungen finden Sie unter dem Punkt
.Befehlsliste / Set One Wire Device Command, Gruppenbefehle®

Damit Sie die Gruppenbefehle schnell anwenden kénnen, haben wir diese in die Commandliste ibernommen.
Die Commandliste finden sie unter dem Reiter ,DATA/DEBUG* / ,COMMAND".

£ ESERA-Automation - Cenfig Tool 3

— s —— R -
e S e ra | VIEW EXPERT - | LAST RESPONSE: @ uPDATE | (O RUN1D
automation ONLINE
HOME | PROJECT | CONTROLLER |  SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | D

set owd,grp,sht, 1,1 ~ | SEnND |

Sollten Sie die Befehle dort noch nicht finden, ist ein Update des Config Tool 3 notwendig. Das Update fiihren Sie
auf dem ,HOME" Reiter, mit dem Button ,CONFIG TOOL UPDATE" durch.

Alle Befehle in der Commandliste kénnen Sie direkt zur Programmierung der 1-Wire Controller, 1-Wire Gateway
und 1-Wire Station verwenden.
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20. Allgemeine 1-Wire / OWD Funktionen

20.1. Suchfunktion 1-Wire Bus

Die automatische Suche nach neuen 1-Wire Bauteilen kann in einem wahlbaren Zeitfenster von 10-240
Sekunden erfolgen. Es besteht auch die Méglichkeit per Befehl eine neue Suche zu starten.

Der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway wendet zu verschiedenen Zeiten zwei unterschiedliche Suchmethoden
an.

20.2. Kompletter Scan nach Power On

Nach Einschalten des Controllers wird eine komplette Bauteilsuche durchgefiihrt. Diese Suche geht nach der
Bauteilnummerierung der 1-Wire Bausteine vor. Ein DS18B20 hat als Beispiel eine Nummer 28H, ein DS18S20
die Nummer 10H. In diesem Beispiel werden die DS18S20 Bausteine vor allen DS18B20 Bausteinen angeordnet.
Sinn dieser Suche ist, nach einem Power On sehr schnell alle angeschlossenen 1-Wire Bauteile zu erkennen.

Der komplette Scan kann mit dem Befehl SET,OWB,SEARCHALL auch manuell gestartet werden. Nach
Ausfiihren des Befehls kann sich die Reihenfolge der 1-Wire Bausteine verandern.

20.3. Adaptive Suche im Betrieb

Im Betrieb wird zyklisch nach neuen Bauteilen gesucht und diese dann an die erste freie Stelle in der internen
Bausteinliste eingetragen. Im Normalfall bedeutet das, dass der neue Baustein an das Ende der bestehenden
Liste geschrieben wird und eine neue "OWD" Nummer ausgegeben wird.

Wurde ein OWD von der Liste geldscht oder verschoben, wird der neu gefundene 1-Wire Baustein an die nun
freie Stelle geschrieben.

Die zyklische adaptive Suche kann durch den Befehl SET,OWB,SEARCH,0 oder 1 aus- bzw. eingeschaltet
werden.

Im Auslieferungszustand ist die adaptive Suche aktiv.

20.4. Feste Bausteinreihenfolge nach Power On

Méchten Sie die bestehende Bauteilreihenfolge auch nach einem Power On zur Verfigung haben,
empfehlen wir Ihnen, die bestehende Bauteilliste im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway mit Push Button
+SAVE ALL OWD PERMANENT" zu speichern.

© ESERA-Automation - Config Tool 3 =@ & |
es era’ LASTRESKONSE:  [@UPDATE | (@ RUN10 | [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
1:35:22 - 14 0848 ONLINE OWB-ACTIVE 08:50:07 - COMS OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WNQE/OWD | EXTENSIONS | DATADEBUG | DOKU | HELPISUPP.
1-WIRE/OWD |

1_OWD1 E2000004D8465F28 S_0 DS1820 TEMPER + SELECT ARTNC:
1_OWD2 24000001CYDC5026 S_0 11134 LUFTFEUC

1_OWD3 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none E2000004D588GF24) SET |

1_OWD4 FFFFFFFFFFFFFFFF S 10 none [ SET |
1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFEF S_10 none

1_OWDB FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none | DELETE SELECTED OWD IN CSNTR. .|
1_OWD7 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

1_OWDE FFFFFFFFFFFFFFEF S_10 none
1_OWDQ FFFFFFFFFFFFFFEF S_10 none
| 1_OWD10 FFFFFFFFFFFFFFFFE S 10 none
1_OWDM FFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD12 FFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD13 FFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD14 FFFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD15 FFFFFFFFFFFFFFFE 10 none
1_OWD16 FFFFFFFFFFFFFFFFE S 10 none
1_OWD17 FFFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD18 FFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none
1_OWD19 FFFFFFFFFFFFFFFE S_10 none

|
| | FROM CONTR. | IN CONTROLLER PERMANENT
Nach einem Power On wird Uberpriift, ob bereits Bausteine

Wird diese Bausteinliste
wiederhergestellt.

Wahrend des Betriebs kann jederzeit eine gespeicherte Bausteinliste dem Push Button ,UPDATE OWD-LISTE
FROM CONTROLLER" geladen werden. Es wird damit die aktuelle Bausteinliste Uiberschrieben.

o] face] face] foc] ] e ]
ud b bl bt bl bl el Bl

(o] o] (o] (o] |o] (o] =] [o]
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20.5. Baustein (OWD) verschieben

Sie kdnnen Uber diesen Auswahlbutton die Position des 1-Wire Bausteins auf der OWD-Liste andern, das
bedeutet, Sie kdnnen dem 1-Wire Baustein eine andere OWD-Nummer zuordnen.

Es gibt zwei Arten wie Sie einem OWD Gerat eine neue OWD Nummer zuordnen kénnen. Entweder per Drag
and Drop, per Auswahl Uber das ,OWD MOVE TO* Feld oder per Befehl Gber die Command Eingabe.

Verschieben per Drag and Drop (a.)

Zum Start wahlen Sie die OWD Nummer in der OWD-Device Liste (a.) aus, welche Sie verschieben méchten.
Nun kdnnen Sie bei gedriickter linker Mouse-Taste das OWD-Gerat auf eine neue Position verschieben. Zum
Schluss lassen Sie die linke Mouse-Taste an dem neuen Platz los.

Verschieben per ,,OWD MOVE TO” Feld (b.)

Zum Start wahlen Sie die OWD Nummer in der OWD-Device Liste (links) aus, die Sie verschieben mdchten.
Waéhlen Sie in dem Drop Down Feld die neue OWD Nummer aus, auf die Sie das OWD Gerét verschieben
mdchten. Driicken Sie zum Abschluss den Push Button ,MOVE".

Nach dem Verschieben einer OWD Nummer wird automatisch die OWD Liste aktualisiert

Klicken Sie auf ,Save all OWD* damit Ihre Anderung dauerhaft gespeichert wird.

© ESERA-Automation - Config Tool 3 =@ = |

esera

automation
HOME | PROJECT

1-WIRE/OWD

LAST RESPONSE:
11:42:32 - 14.06.18

[@QUPDATE | @ RUN 10
ONLINE OWB-ACTIVE

| [@DISCONNECT TO CONTROLLER |
08:50:07 - COMS OPENED

| CONTROLLER | SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU HELP/SUPP...

E2000004D8465F28 5_0 DS1820 TEMPER |

1.0 4000001C7DC5026 5_0 11134 LUFTFEUC

1_0WD3 FYFR .

L i I asoooovicrocsoz]

T 24000001C7DC502]  SET
1_owns4rrq per Drag and ;-
1_OWD6 FFFF FTFEUCHTE BAD

SELECT ARTNOG:

1_OWD7 FFFFFFFFFFFEFFFF S_10 none
1_OWD& FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD9 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFFFFEFFFE S_10 nene

| DELETE SELECTED OWD IN CONTR...

Verschieben per Command Befehl
Es ist auch mdglich, ein OWD Geréat per Befehl Uber das Command-Feld zu verschieben.
Befehl: SET,OWB,MOVE,von_OWD_Nummer,nach_OWD_Nummer

Hinweis:
Beim Verschieben ist zu beachten, dass es keine Sicherheitsabfrage gibt, ob an der Zielposition bereits ein
Baustein existiert. Wenn doch, wird der bestehende Baustein Uberschrieben.
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20.6. Name einem Baustein (OWD) vergeben

Es kann jedem OWD Gerat ein Name zugeordnet werden. Wahlen Sie hierzu die entsprechende OWD Nummer
in der OWD Device Liste aus und geben den neuen Namen in das Eingabefeld ,NAME" ein. Driicken Sie den
Push Button ,SET“ um den neuen Namen zu Gibernehmen.

Dauerhaft gespeichert wird der Name erst durch Dricken des Push Button ,SAVE ALL OWD PERMANENT®.

(B 15500

| =
I © | VIEWNORMAL ~ LAST RESPONSE: | [{@ UPDATE @ RUN 110 (@DISCONNECT TO CONTROLLER

12:03:43-14.06.12 OMLINE OWB-ACTIVE 08:50:07 - COMS OPENED
automation

HOME | PROJECT | CONTROLLER | SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATA/DEBUG | DOKU HELP/SUPP...
1-WIRE/OWD |
1_OWD1 E2000004D8465F28 $_0 DS1820 TEMPER = SELECT ARTNO:
1_OWD2 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD3 24000001C7DC5026 S 0 11134 LUFTFEUC
1_OWD4 FFFFFFFFFFFFFFEF S_10 none B
1_OWD5 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none _
1_OWDS FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none LUFTFEUCHTE BAf SET |
1_OWD7 FFFFFFFFFFFFFFEF S_10 none :
l 1_OWDE FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none | DELETE SELECTED OWD IN CONTR...

Il | I} 1_owD9 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none
1_OWD10 FFFFFFFFFFFFFFFF S_10 none

Es ist eine Eingabe per Befehl (iber das Command-Feld mdoglich.
Befehl: SET,OWD,NAME,OWD_Nummer,Name

Hinweis: Einem OWD Geréat kann ein Text (Namen) mit max. 18 Zeichen hinzugefiuigt werden. Der Namen ist nur
zur besseren Unterscheidung vorgesehen.
Es werden keine Umlaute und alle Buchstaben in GroR3schrift gespeichert.

20.7. Namen eines Bausteins (OWD) l6schen

Wabhlen Sie hierzu die entsprechende OWD Nummer in der OWD Device Liste aus und léschen den bestehenden
Namen des Eingabefeld ,NAME". Driicken Sie den Push Button ,SET“ um den Namen zu Gbernehmen.

Eine Ldschung eines OWD Namen ist auch durch Befehl tiber das Command-Feld mdglich.

Befehl: SET,OWD,CNAME,OWD_Nummer

Hinweis: Beim LOschen ist zu beachten, dass die Loschung nicht riickgangig gemacht werden kann.

20.8. Namen eines Bausteins (OWD) lesen

Mit dem nachfolgenden Befehl kann tiber das Command-Feld der Namen eines 1-Wire Bausteins (OWD)
ausgeben werden.
Befehl: GET,OWD,NAME,OWD_Nummer

20.9. Debug (DBG)

Es kdnnen verschiedene Level von Debug Ausgaben ausgewahlt werden. Debug Ausgaben beginnen mit dem
Kirzel DBG fir Debug gefolgt von verschiedenen Daten. Die Formatierung der Debug-Daten ist nicht fest und nur
als erweiterte Ausgabedaten wahrend der Einbindung in die Steuerung oder zur Fehlersuche gedacht.

Im Auslieferungszustand sind die Debug Ausgaben abgeschaltet.

20.10. Error Register

Es stehen verschiedene lesbare Error Register zur Verfiigung. Es gibt Register zu jedem 1-Wire Bauteil
(ERRORDEYV und Summenregister (ERRORALL).

Sollte ein 1-Wire Baustein nicht mehr lesbar, oder die Dateniibertragung fehlerhaft sein, wird das
ERRORDEYV Register des entsprechenden Sensors und das Summenregister (ERRORALL) auf maximal 5
erhoht. Sollten mehr als 3 fehlerhafte Abfragen im Bauteilregister (ERRORDEYV) stehen, werden fur den
entsprechenden Baustein keine Daten mehr ausgegeben.
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Bis zum Fehlerlimit werden die jeweils letzten giiltigen Datenwerte ausgegeben. Wird der als fehlerhaft erkannte
Baustein wieder dem 1-Wire Netzwerk hinzugefiigt oder die Datenlibertragung ist nicht mehr gestoért, wird das
Bauteilregister (ERRORDEV) zurlickgesetzt und die Datenausgabe fortgesetzt.

Das Register ERRORDEV wird nach fehlerfreiem Einlesen des 1-Wire Bausteins zuriickgesetzt.
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21. Funktionserweiterungen und Optionen

Fir den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway sind verschiedene Funktionserweiterungen geplant bzw. verfugbar,
die erst durch Eingabe eines Funktionsschliissels freigeschaltet werden. Jeder Funktionsschliissel ist jeweils nur
fir einen 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gultig und nicht auf andere 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Ubertragbar.

Die Funktionsschliissel werden nach Eingabe dauerhaft im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gespeichert und
nicht durch Updates Uberschreiben.

Nach 3 fehlerhaften Eingaben eines Schlussels sperrt der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway fiir ca. 10 Minuten
jegliche Funktionsschliisseleingabe.

Die Funktionserweiterungen werden ab der 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Firmware V1.18_x unterstitzt.
Funktionsschlissel kénnen im ESERA Online Shop kauflich erworben werden.

Aktuell sind folgende Funktionserweiterungen méglich bzw. in Planung:

Funktionserweiterung Funktion Details
2 Codesys Library Mit dieser Funktionsoption kénnen Sie die
Verwendung der Codesys Library fir z.B.
WAGO® freischalten

Den Funktionsschliissel geben sie wie folgt ein:
Befehl: SET,SYS,LIZ,Funktionserweiterung,Funktionsschlissel

Sie kdnnen die bereits freigeschalteten Funktionsschliissel mit folgendem Befehl auslesen:
Befehl: GET,SYS,LIZ,Funktionsnummer
Darstellung einer Liste alle Funktionsschliissel mit dem Befehl: GET,SYS,L1Z,100

21.1. Registrierung des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway

Es gibt grundsatzlich zwei Wege wie Sie eine Funktionserweiterung (Extension) freischalten kénnen. Vor jeder
Freischaltung ist eine Registrierung des 1-Wire Controllers / 1-Wire Gateway notwendig.
Ansicht Eingabeseite Funktionsschliissel Config-Tool 3.

€ EStRA-Automation - Config To013 s, s oo 2 )
ese ro ? LASTRESPONSE: (@ UPDATE | (@ RUN10 | (@  DISCONNECT TO CONTROLLER ]
17:23:11-03.08.17 ONLINE OWB-ACTIVE 1
avtomation b
| ProsECT CONTROLLER SETTING 1-WIRE/OWD EXTENSIONS DATAIDEBUG : HELP/SUPPORT
a. iz

EXPERT RESTORE | COMMUNICATION / INFO | GENERAL RESET | view

ya

a. Geben sie hier Ihre Daten incl.
E-Mail-Adresse ein. Damit wird |hr 1-

Andreas Geisler Wire Controller / 1-Wire Gateway auf

dem ESERA — Server registriert

ESERA-Automation

Adelindastrasse 20

87600 Kaufbeuren Erst danach kann eine Funktions-
erweiterung frei geschaltet werden.

info@esera-automation de b. Auch fur das Senden einer Support E-
Mail-Adresse direkt aus dem Config-
Tool 3 an den ESERA Support ist die
Registrierung notwendig

REGISTER

SAVE TO FILE

LOAD DATA FROM FILE ...

SAVE DATATO FILE ...
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21.1.1. Ubernahme Funktionserweiterung

Nachdem Sie lhren 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway registriert haben, kann nach erfolgreicher Bezahlung die
Funktionserweiterung in das Config-Tool 3 geladen werden.

a. Driucken Sie den Button ,REFRESH* um die aktuell fur Ihr Gerat freigeschalteten Funktionsschlissel in
das Config-Tool 3 zu laden.

b. Es wird das Statusfeld zu lhren Freischaltschlisseln aktualisiert. Es werden zum einen die im 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway gespeicherten Schliissel und die vom ESERA-Server heruntergeladenen
Funktionserweiterungen angezeigt.

c. Mit dem Button ,TRANSFER LICENSE (...)* Gbertragen Sie einen neuen Funktionsschliissel in lhren
1-Wire Controller /1-Wire Gateway.

d. Sollten Sie den Funktionsschliissel z.B. per E-Mail von ESERA erhalten haben, kénnen Sie alternativ
diesen Funktionsschliissel auch direkt, ohne Online-Verbindung eingeben und auf Ihren
1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Ubertragen.

e. Indem Feld e. werden lhnen Informationen zu den verfliigbaren Funktionserweiterungen angezeigt.
Uber den Button ,SHOP LINK* kommen Sie direkt in den entsprechenden Kaufartikel des ESERA Online
Shop.

Ansicht Eingabeseite Funktionsschlissel Config-Tool 3

© et tuiomaion; Cono L0 S — — =T
ese rah LASTRESPONSE: (@ UPDATE | [@ RUN10 | [@  DISCONNECT TO CONTROLLER ]
17:23:11-03.08.17 ONLINE OWB-ACTIVE 17:22:52 - COM4 OPENED
automation |
HOM ] PROJECT CONTROLLER SETTING | 1WMIREIOWD | EXTENSIONS | DATADEBUG | DOKU HELP/SUPPORT |/
a. |
b. [ REFRESH
EXT. 1 & ExT. 1
EXT.2 [ Ext.2
EXT.3 EXT.3 |
EXT. 4 EXT.4
EXT. 5 EXT.5
EXT.6 EXT.6
EXT.7 [ ext.7
EXT.8 EXT.8
EXT.9 EXT.9
EXT. 10 EXT. 10
C.
DELETE MARKED EXT.

TRANSFER LICENSE (ONLINE TO CONTROLLER)

SET SHOP LINK
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22. Befehlsliste / Befehlssatz

Uber ein Terminalprogramm oder das Config-Tool 3 kénnen Befehle direkt gesendet werden. Mit dem Button
~SEND*“ senden Sie den eingegebenen Befehl an den 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway. Beachten Sie bitte,
dass Sie keine Leerzeilen einfigen. Trennzeichen zwischen den Befehlsteilen ist ein Komma. Grof3- und
Kleinschreibung brauchen Sie nicht zu beachten. Alle Datenausgaben erfolgen in GroRbuchstaben.

Beispiel: Abfrage Uhrzeit (get,sys,time)

[ © s utomston: conl oo — —— D
e S e ra LAST RESPONSE: (@ upoatE | [@ RUNtO | (@  DISCONNECT TO CONTROLLER
19:10:05 - 02.08.17 ONLINE OWB-ACTIVE 19:03:37 - COM5 OPENED
automation
HOME | PROJECT | CONTROLLER /|  SETTING | 1-WIRE/OWD | EXTENSIONS | DATADEBUG | DOKU | HELPISUPPORT |

get sys time| v senp | SET TIME

SET DATE

LST|1_OWD14|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10]none|
LST[1_OWD15|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none]
LST|1_OWD16|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none]
LST|1_OWD17|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10]none|
LST|1_OWD18|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none]
LST|1_OWD19|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none
LST|1_OWD20|FFFFFFFFFFFFFFFFIS_10]none|
LST[1_OWD21|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none]
LST|1_OWD22|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none] FIRMWARE
LST|1_OWD23|FFFFFFFFFFFFFFFF|S_10]none]
I ST OWN24IFFFFFFFFFFFFFFFFIS 10inonel | DOWNLOAD FIRMWAREFILE .. |

SHOW INFO
SHOW SETTING |

SHOW OWD

22.1. SET Command

Befehle um Settings zu verandern oder um eine Aktivitat auszufuhren (SET). Der Unterbefehl ist aufgeteilt in
System (SYS), One Wire Bus (OWB) und One Wire Device (OWD).

22.2. System Set Command (System Command)

1 2 3 4 5 Beschreibung
SET | SYS RST 1 Reset des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
mit Neustart
DATE Setzen des Datums im 1-Wire Controller / 1-

Wire Gateway
Eingabeformat: Tag,Monat,Jahr => 04.12.14

TIME Setzen der Zeit im 1-Wire Controller / 1-Wire

Gateway

Eingabeformat: Stunde:Minuten:Sekunden
DEBUG 0-2 Testausgaben ausgeben ein/aus, Default: 0
RUN 0 oder Datenausgabe und Abfragen der 1-Wire

1 Bausteine ein/ausschalten.

O=aus (Stopp), 1= Datenausgabe (Run)

ECHO 0-2 0=Bestéatigung mit "0" (=ok), des

entsprechenden Datensatzes oder einer
Fehlermeldung,

1=Ausgabe des Ergebnisses mit Datenrahmen
2=Ausgabe des Befehls als reines Echo
Default Einstellung:1

LOADDEFAULT 1 Laden der Settings Werkseinstellungen.

Die bisherigen Settings werden tberschrieben.
Die 1-Wire Liste (OWD List) wird nicht
geldscht.

SAVE Speichern der aktuellen Einstellungen in das
S-RAM?

1 Statischer Speicher, der auch nach Abschalten der Betriebsspannung erhalten bleibt.
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LOAD

Laden der zuletzt abgespeicherten 1-Wire
Controller / 1-Wire Gateway Einstellungen aus
dem S-RAM

CONTNO

1-254

Setzen einer 1-Wire Controller /
1-Wire Gateway Nummer, Default=1

FACRESET

Es wird das Gerat auf den Auslieferungs-
zustand gesetzt.
Laden der kompletten Werkseinstellungen
e Setting werden zuriickgesetzt
e Loschen der One Wire Liste (OWD
List)

DATAPRINT

0-1

Setzen der Betriebsart fiir die Datenausgabe
der Sensordaten

0 =in einer Zeile mit ein CR

1 = Fortlaufende Ausgabe mit Trennzeichen ,|*
Default=1

DATATIME

0 oder
10-240

Setzen der Zykluszeit fir Senden der 1-Wire
Daten,
O=nur Abfrage, Zykluszeit=10-240 Sekunden

KAL

KAL Signal

KALSEND

0-1

KAL Meldung Send ein/aus, Default: ein=1

KALSENDTIME

60-240

Setzen Zeit fur KAL Send Meldung,
Bereich 60-240 Sekunden, Default=60

KALREC

0-1

KAL Meldung Receiver ein/aus, Default: ein=1

KALRECTIME

60-240

Setzen Zeit fir KAL Receiver Meldung,
Bereich 60-240 Sekunden, Default=65

KALALARM

OWD
Nr.
oder
O far
SYS

Aus- | Wert

gang

Zuweisen des Alarmausgangs bei
ausbleibendem KAL-Signal des Uber-
geordneten Systems

Fir Controller 2 oder Gateway 20 kénnen auch
die internen Relais verwendet werden. In
diesen Fall ist fur die OWD Nummer eine 0
einzugeben.

LIZ

1-10

Schlissel

Freischaltoptionen
Lizenz:
1: Codesys Lib

LIZDEL

1-10

Loschen eines Lizenzschlissels

OUTH

Setzen aller Digitalausgange
0 = alle Kanéle aus

ouT*

Aus-
gang

0 oder 1

Setzen eines Digitalausgangs
0 = Aus, 1= Aktiv

OUTA*

Wert

Analogwert 0-10V = 0-1000

DIO*

0-3

Funktion der digitalen Eingénge
1 und 2 nur Eingang, 3 und 4 schalten die
digitalen Ausgéange

BTID

10

00-9999

Passwort / Schlissel flir Bluetooth
Datenverbindung. Werksseitig ist der
Schliissel 1304

Nicht fiir Module ohne BT-Schnittstelle!

* Diese Funktion steht nur fur den 1-Wire Controller 2, 1-Wire Gateway 20 und Station 200 zur Verfliigung
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22.3. Set One Wire Bus Command

Befehle die das gesamte 1-Wire Netzwerk betreffen

esera’

automation

1 2 3 4 5 Description
SET | OWB RST One Wire Bus Reset

OowDID O oder 1 Umschaltung der Ausgabe des
Bausteinnamens entweder mit “OWD” oder der
eigenen Seriennummer
0=Ausgabe ,OWD*, 1=Ausgabe der
Bausteinseriennummer
Default =0

OWDIDFORMAT | O oder 1 Umschaltung der Ausgabe der OWD
Seriennummer mit Familie Code links oder
rechts beginnend.
0=Ausgabe Familie Code links
1=Ausgabe Familie Code rechts
Default =0

SEARCHALL Startet eine manuelle Suche aller 1-Wire
Bausteine, es wird die bisherige OWD Liste
Uberschrieben.
Hinweis: Die Suchfunktion empfiehlt sich nur
bei einem neuen System, da die OWD Liste
neu geschrieben wird und nicht
angeschlossene Bausteine geléscht werden.

SEARCH 0-2 Setzen der One Wire Betriebsart
O=keine Suche
1=Zyklische komplette Suche (Reihenfolge der
Bausteine kann sich verandern)
2=Adaptive zyklische Suche nach neuen
Bausteinen
Neue Bausteine werden an den ersten freien
Platz der OND Liste geschrieben
Default: 2

SEARCHTIME 10-240 Setzen der Zykluszeit fur die Suchfunktion
Default: 10 Sekunden

SAVE Speichern der OWD Liste in das S-RAM,
Nach 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Neustart kann die Liste geladen werden.
Mit diesem Befehl werden auch die OWD-
Namen dauerhaft gespeichert

LOAD Laden der gespeicherten OWD Liste mit den
zuletzt gespeicherten 1-Wire Bausteinen

POLLTIME 1-240 Zykluszeit fur das Abfragen aller 1-Wire
Bausteinen des Busses.
Hinweis: Die Zeit kann nur gréRer als die
Sendezeit (Datatime) der Daten gewahit
werden. Ausnahme, wenn Datatime = 0
Default: 2 Sekunden

MOVE 1-30 1-30 Verschieben eines One Wire Bausteins (OWD)
innerhalb der Bausteinliste.
One Wire Baustein VON OWD Listenplatz
NACH OWD Listenplatz

DELNO 1-30 Ldschen eines One Wire Bausteins aus der
OWD Liste, nicht jedoch von der
gespeicherten Liste im S-RAM

DELALL Ldscht alle 1-Wire Bausteine aus der OWD

Liste, nicht jedoch von der dauerhaft
gespeicherten OWD List (S-RAM Liste)
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DISALL Es werden alle 1-Wire Bausteine deaktiviert
ohne diese zu l6schen.
DELMEM Loscht alle dauerhaft gespeicherten 1-Wire

Bausteine (OWDs) im 1-Wire Controller / 1-
Wire Gateway (EEPROM)

Mit dem Befehl werden auch die gespeicherten
OWD Namen gel6scht

22.4.

Set One Wire Device Command

Befehle die die 1-Wire Bausteine im Einzelnen betreffen

1 2

3

4

5

Beschreibung

SET

owbD

FORMAT

0-2

Festlegen der Nachkommastellen flr
Temperatursensoren. Bereich: 0-2 Stellen
Default: Ganzzahlwert fir 2 Stellen

DS2408INV

O oder 1

Invertieren der Daten von DS2408 Bausteinen
(8-Fach I/O). Default = 1
Optimiert fir 8-Fach Schaltmodul

DS2450ADC

O oder 1

Wird die Einstellung der Datenausgabe fiir
DS2450 Bausteine ausgegeben

0=16Bit Integer Werte

1=Analogspannung in mV mit zwei
Nachkommastellen, z.B. 2560 entsprechen
2560mV (2,56V)

ART

Nummer
(1-30)

Zuweisen der ESERA-Automation
Artikelnummer auf Module fir entsprechend
angepasster Ausgaben, z.B. fir
Feuchtesensoren

OUTH

Nummer
(OWD 1-30)

Wert

Schreiben eines Werts fir ein digitales
Ausgabemodul, z.B. Schaltmodul, Analog
Ausgang usw. Es werden alle Ausgange auf
einmal geschaltet.

Beispiel 255=alle Ausgange aktive

Befehl fir DS2405, DS2413, DS2408

Ist der geschriebene Wert zu grof3 fir den
Baustein erfolgt eine Fehlermeldung

ouT Nr.
(OWD 1-
30)

Ausgang

Wert

Setzen eines einzelnen Ausgangs eines
digitalen Ausgangsmoduls.
Befehl fir DS2405, DS2413, DS2408

OUTA

Nummer
(OWD 1-30)

Wert
mV

Schreiben eines analogen Ausgang 0 - 10V fir
Art. Nr. 11208
Wert = Ausgangswert in mV (10V = 1000)

OUTAMA

Nummer
(OWD 1-30)

Wert
mA

Schreiben eines analogen Ausgangs 0 — 20mA
far Art. Nr. 11219
Wert = Ausgangswert in mV (20mA = 2000)

OUTPWM

Nummer
(OWD 1-30)

Wert
%

Schreiben eines PWM-Ausgangs 0 - 100% fur
Art. Nr. 11225
Wert = Ausgangswert in %

DIM Nr.
(OWD 1-
30)

Ausgang

Wert

Dimmerwert fir einen Ausgang der 1-Wire
Dimmer
Befehl fir DS2408 Modulschnittstelle

SHT owbD

Wert

Steuerbefehl fur Shutter Modul Art. Nr. 11209
Wert: 1=Down, 2=Up, 3=Stopp

SHT
4*

owbD

Ausgang

Wert

Steuerbefehl fur 4-Fach Shutter Modul
Art. Nr. 11209

Ausgang: 1-4,

Wert: 1=Down, 2=Up, 3=Stopp

NAME

Nummer
(2-30)

Text

Textfeld fir OWD Bausteine mit bis zu 20
Zeichen. Erlaubt sind Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen ohne Leerzeichen

CNAME

Nummer
(1-30)

Loschen von einem OWD Text
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ID Serien-
nummer
des 1-Wire
Device

Manuelles Setzen einer 1-Wire Seriennummer
(16-Stellen) auch wenn der Sensor nicht
angeschlossen ist. Die eingegebene
Seriennummer wird auf Plausibilitat geprft.
Bei Fehler wird eine Fehlermeldung
ausgegeben. Details siehe ,Error Code* Punkt
21

Sie kdnnen eine Seriennummer beginnend
oder endend mit dem Family Code eingeben.

22.4.1. Set One Wire Device Command, Gruppenbefehle

Mit dem Gruppenbefehl kann eine grof3e Anzahl von Aktoren die gleiche Funktion ausfiihren ohne jeden
einzelnen 1-Wire Gerét einen einzelnen Befehl senden zu missen.
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1 2 3 4 5 Beschreibung
SET | OWD | GRP | Steuer- | Gruppen- | Daten- Steuerbefehl
befehl, adresse | wert Hier wird der Steuerbefehl fur die Aktion
z.B. eingebunden, z. B. SHT fur Shutter Module.
SHT Weitere Module in Vorbereitung.
Gruppenadresse
Jedem 1-Wire Modul kénnen max. 8
Gruppenadressen zugeordnet werden.
Es stehen Gruppenadressen in einem Bereich
von 1-240 zur Verfigung.
Datenwert
Es kann ein Datenwert im Bereich von 0-254
geschrieben an die 1-Wire Module geschrieben
werden. Fir Shutter Module sind Datenwerte von
1 bis 3 verfugbar.
Fur 8-Fach Ausgangsmodule kann der Datenwert
von 0-254 gesendet werden.
Datenriickgabe
Jeder OWD Baustein gibt jeweils seine
individuelle Rickmeldung.
GRPDEL OwWD Ldschen einer Gruppenadresse einer OWD-
Nummer Nummer.

1-30 Um die Léschung permanent durchzufuhren
speichern sie bitte die neuen Gruppenadressen
dauerhaft.

GRPDELALL owD Es kdnnen alle Gruppenadressen pro OWD oder
Nummer alle Gruppenadressen geléscht werden.

1-30 OWD Gruppenadressen [dschen sie mit der

oder Angabe der OWD-Nummer.

alle Alle Gruppenadressen léschen sie mit der

OWDs OWD-Nummer 100.
GRPSET OwWD Gruppen | Zuweisen einer Gruppenadresse im Bereich von
Nummer | -adresse | 1-240.

1-30 Sollte diese Gruppenadresse bereits vorhanden
sein, erfolgt eine Rickmeldung. Es kann keine
Gruppenadresse doppelt einem OWD vergeben
werden.

Es kénnen pro OWD max. 8 Gruppenadressen
zugewiesen werden.

GRPSAVE 1 Dauerhaftes Speichernd der Gruppenadressen
innerhalb des 1-Wire Controller /
1-Wire Gateway / Station-200

GRPDELAY Wert Es kann die Verzdégerung zwischen

Gruppenbefehlen im Bereich von 50ms bis
1000ms eingestellt werden.
Wertseinstellung ist 400ms Verzégerung
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22.4.2. Set KEY Command

Befehle die die 1-Wire Bausteine im Einzelnen betreffen
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automation

1 2 3 4 5 Beschreibung
SET | KEY | DATA Wert Die Datenausgabe kann mit dem Befehl
"SET,KEY,DATA,O, 1 oder 2" geandert
werden.
Nach Andern der Datenausgabe bitte mit dem
Button "SAVE PERMANENT" im Bereich
Setting speichern!
Wert:
0 = wenn iButton vorhanden Datenausgabe
mit Seriennummer
1 = wenn iButton vorhanden Datenausgabe
mit "1"
2 = Datenausgabe wenn iButton vorhanden
"1" wenn vorhanden
"0" wenn nicht vorhanden
FAST Wert Aktivierung des iButton Fast-Mode fir sehr

bevorzugte und schnelle Abfrage von iButton
Schlisseln

Wert:

O=Standard Abfragegeschwindigkeit

1=Fast Mode aktiv, Abfrage in ca. 120ms
Zyklus* (Abfragegeschwindigkeit abhangig von
Anzahl von angeschlossener OWDs)

Hinweis: Die Aktivierung ist erst nach Kauf
einer Funktionserweiterung Nr. 2 oder Nr. 3
moglich.
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22.5.

Befehle um Daten oder 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway Settings Uber die Datenschnittstelle abzurufen (GET).

GET Command

Der Unterbefehl ist aufgeteilt in System (SYS), One Wire Bus (OWB), One Wire Device (OWD).

22.5.1. System Get Command (System Command)

1

2

3

4

ACK

Beschreibung

GET

SYS

TIME

time

Ausgabe Controller Zeit

DATE

date

Ausgabe Controller Datum

RUN

O oder 1

O oder 1

Datenausgabe und Abfragen der 1-Wire
Bausteine ein/aus
O=aus (Stopp), 1= Datenausgabe (Run)

SETTING

Setting

Ausgabe der 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway Einstellungen. Ausgabe beginnt mit
.Datenkopf CSE®, Uhrzeit und 1-Wire Controller
/ 1-Wire Gateway Nummer

FW

Wert

Ausgabe Firmwareversion

HW

Wert

Ausgabe 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Hardwareversion

INFO

Liste

Ausgabe von 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway Daten, wie Seriennummer,
Herstelljahr, Firmwareversion usw.

Ausgabe beginnt mit ,Datenkopf CSI“, Uhrzeit
und 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Nummer

SERIAL

Wert

Ausgabe 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Seriennummer

ID

Wert

1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
Artikelnummer

CONTNO

Wert

Ausgabe der 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway Nummer, Default: 1

DOM

Wert

Ausgabe des Herstelldatum

SETTING

Liste

Ausgabe aller 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateway Einstellungen

ECHO

Wert

Ausgabeart der Empfangsbestatigung

LOADSETTING

Laden der gespeicherten Einstellungen vom S-
RAM in Arbeitsspeicher

KALREC

0 oder 1

KAL Empfang ein / aus

KALRECTIME

Wert

Ausgabe Zykluszeit fur KAL Empfang. Zeit in
Sekunden

KALSEND

0 oder 1

KAL Senden ein/aus

KALSENDTIME

Wert

Wert

Ausgabe Zykluszeit fur Senden KAL Meldung.
Zeit in Sekunden

DATAPRINT

0 oder 1

O oder 1

Lesen der Betriebsart fur die Listenausgabe der
Sensordaten

0 = in einer Zeile mit ein CR

1 =1 = Fortlaufende Ausgabe mit Trennzeichen

ul“
Default=0

DATATIME

Wert

Wert

Zykluszeit fur die Ausgabe aller Bausteinwerte.
Zeit in Sekunden

DATA

Manuelle Abfrage aller Sensordaten,
Befehl bei Einstellung der ,DATAPRINT"=0 zu
verwenden

ANA**

Abfrage der Spannungen der 1-Wire
Busschnittstelle, 5V und 12V

LIZ

1-10
oder
100
(Listel)
oder
200
(Liste2)

O oder 1

Lesen der freigeschalteten Funktions-
erweiterungen

1: Codesys Bibliothek

2: iButton Fast Mode

3: Turdffner Funktion

Liste 1: Wert: 0 = Gesperrt, 1 = Freigeschaltet
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Liste 2: Wert: 0 = Gesperrt oder wenn
freigeschaltet Ausgabe der
Funktionserweiterung

BTID

Schliis | Passwor
sel t/
Schliss
el fir
Bluetoot
h
Datenve
rbindung
Werksse
itig lautet
der
Schliss
el 1304

** Diese Funktion steht nur fir den 1-Wire Controller 2 und 1-Wire Gateway 20 zur Verfligung

22.5.2. One Wire Bus Command (OWB)
Abfragen, die das gesamte 1-Wire Netzwerk betreffen

GET | OWB

COUNT

Anzahl
/Wert

Anzahl der aktuell angeschlossenen 1-Wire
Bausteine

COUNTMEM

Wert

Anzahl der permanent gespeicherten 1-Wire
Bausteine

OowDID

Wert

Abfrage, wie wird die Kennung eines 1-Wire
Bausteins ausgegeben? Mit der Seriennummer
oder der OWD Nummer?

0=OWD Nummer

1=Seriennummer

OWDIDFORMAT

Wert

Abfrage, wie wird die OWD Seriennummer
ausgegeben?
0=

LISTO

ListeO

Listenausgabe aller aktiven 1-Wire Bausteine mit

Name, Seriennummer und Funktion

Ausgabe Datenkopf beginnt mit 1-Wire Controller

/ 1-Wire Gateway Nummer, ,Datenkopf LSTO" und
Uhrzeit

LIST1

Listel

Listenausgabe aller 1-Wire Bausteinen nur mit
Seriennummer

Ausgabe Datenkopf beginnt mit 1-Wire Controller
/ 1-Wire Gateway Nummer, ,Datenkopf LST1“ und
Uhrzeit

LIST2

Liste2

Listenausgabe aller 1-Wire Bausteine mit
Seriennummer und Bausteintyp

Ausgabe Datenkopf beginnt mit Controller
Nummer, ,Datenkopf LST2" und Uhrzeit

LISTALL

Liste3

Listenausgabe aller 1-Wire Bausteine mit Namen,
Seriennummer, Bausteintyp und Status.
0-3=Fehlerzahler, 5=nicht aktiv

10=frei

Ausgabe Datenkopf beginnt mit 1-Wire Controller
/ 1-Wire Gateway Nummer, ,Datenkopf LST* und
Uhrzeit

LISTALL1

Liste4

Listenausgabe aller 1-Wire Bausteine mit Namen,
Seriennummer, Bausteintyp und Status.
0-3=Fehlerzahler, 5=nicht aktiv

10=frei und OWD NAME
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Ausgabe Datenkopf beginnt mit 1-Wire Controller
/ 1-Wire Gateway Nummer, ,Datenkopf LST* und
Uhrzeit

LISTMEM Liste4 | Liste der im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway
dauerhaft gespeicherten OWD Bausteine/Module

DEVICEID 1-30 Wert Ausgabe der 1-Wire Serial Nummer flir einen
Baustein

SEARCH Wert Ausgabe der Suchfunktion,
Automatische Suche an/aus

SEARCHTIME Wert Ausgabe der Zykluszeit fir die Bauteilsuche

POLLTIME Wert Ausgabe 1-Wire Bus Abfragezyklus (Pollzeit) in
Sekunden

ERRSUM Wert Ausgabe Fehlercounter in Summe seit Betrieb,
max. 65000

ERROWD 1-30 Wert Ausgabe der angeforderten OWD-Nummer
Fehlercounter max. 65000

Default: 255

Hinweis: Bei 0 Uhr werden die Error Counter
zurlickgesetzt

ERRLISTALL Listenausgabe aller gespeicherter OWDs
Fehlercounter pro OWD, max. 65000
Default: 255

Hinweis: Bei 0 Uhr werden die Error Counter
zurlickgesetzt

ERRLISTALL1 Listenausgabe aller 30 OWDs

Fehlercounter max. 65000

Default: 255

Hinweis: Bei 0 Uhr werden die Error Counter
zurlickgesetzt

22.5.3. One Wire Device Command (OWD)
Abfragen, die das gesamte 1-Wire Netzwerk betreffen

GET | OWD | NAME OWD- Ausgabe des gespeicherten Namens zu einem
Nummer 1-Wire Bausteins (OWD)

FORMAT Wert Ausgabe der Nachkommastellen far
Temperatursensoren. Bereich: 0-2 Stellen
Default: 2 Stellen, Format als Ganzzahlwert, bei
dem die zwei letzten Stellen die
Nachkommawerte sind

STATUS OWD- Ausgabe des Status zu einem 1-Wire Baustein

Nummer (OWD)

O=keine Lesefehler

1-3= Anzahl der aktuellen Lesefehler

5=Baustein nicht lesbar. Es erfolgt keine
Datenausgabe fir diesen 1-Wire Baustein

10=Dieser OWD Platz ist nicht belegt

TYPE OwWD- Ausgabe des 1-Wire Baustein (OWD) Typs,
Nummer z.B. DS1820 fur einen Temperatursensor oder
11220 als zugewiesene Artikelnummer
DS2408INV Wert Wird die Datenausgabe fur die 8-Fach 1/0
Bausteine DS2408 invertiert?
O=nein
l=ja
DS2450ADC Wert Wird die Einstellung der Datenausgabe fur

DS2450 Bausteine ausgegeben

0=16Bit Integer Werte

1=Analogspannung in mV mit zwei Nachkomma-
stellen behaftet, z.B. 2,56V entsprechen 2560

GRPGET OWD- Ausgabe der Gruppenadressen fir eine OWD-
Nummer Nummer oder fir alle OWDs als Liste.
GRPLIST1 Ausgabe der Gruppenadressen fir alle OWDs als
Liste.
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22.5.4. Get KEY Command

Befehle welche die 1-Wire Bausteine im Einzelnen betreffen

esera’

automation

1

2

3

4

5

Beschreibung

GET

KEY

DATA

Sie kdnnen den Status der Datenausgabe fr
iButton mit dem Befehl ,DATA® abfragen

Wert:

0 = wenn iButton vorhanden Datenausgabe mit
Serienummer

1 = wenn iButton vorhanden Datenausgabe mit
ny

2 = Datenausgabe wenn iButton vorhanden
"1", wenn nicht vorhanden "0"

FAST

Abfrage des Status des iButton Fast-Modus.
Wert:

O=Standard Abfragegeschwindigkeit

1=Fast Mode aktiv, Abfrage in ca. 120ms
Zyklus* (Abfragegeschwindigkeit abhangig von
Anzahl von angeschlossener OWDSs)

Hinweis: Die Aktivierung ist erst nach Kauf
einer Funktionserweiterung Nr. 2 oder Nr. 3
maoglich.
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23. Ausgabe ,,Echo“ und Error Code

Echoausgabe:
Einstellung Ausgabe Beschreibung
ECHO =0 Ausgabe ,0“ 0 = Befehl erkannt, ansonsten
Error Code (siehe unten)
ECHO =1 Befehl/Daten/Antwort e Bestéatigung auf Befehlseingabe
¢ Antwort auf GET-Abfrage
e Datenausgabe auf GET-
Anfrage
ECHO =2 Befehlsecho Ausgabe des empfangenen
Befehls als Echo.
Die Ausgabe ist in generellen
GroRBbuchstaben.
Error Code:
Es wird die Nummer des fehlerhaften Befehlsteils ausgegeben
Error Code Erklarung
1 Fehler im 1. Befehlsteil oder unbekannter Befehl
2 Fehler im 2. Befehlsteil oder unbekannter Befehl
3 Fehler im 3. Befehlsteil oder unbekannter Befehl
4 Fehler im 4. Befehlsteil, unbekannter Befehl oder Wert auRerhalb des zulassigen
Bereichs
5 Fehler im 5. Befehlsteil, unbekannter Befehl oder Wert au3erhalb des zulassigen
Bereichs
6 Fehler KAL Receive, Zeitfenster fir KAL Receive Uberschritten. Moglicherweise
Netzwerkfehler
7 Fehler beim Speicher von Einstellungen in static RAM
8 Unbekannter 1-Wire Baustein erkannt
9 Fehler beim Auslesen eines 1-Wire Bausteins
10 Fehlerhafter Lizenzschlissel
11 Die Eingabe ist nach Eingabe von 3 fehlerhaften Lizenzschllisseln zeitgesperrt. Zeitdauer
siehe Dokument ,Handbuch Config-Tool 3“ unter dem Punkt EXTENSIONS,
Funktionserweiterungen
12 Fehler bei Eingabe einer nicht vorhandenen ESERA-Automation Artikelnummer
13 OWD ID TO SHORT, die eingebende Seriennummer ist zu kurz
14 OWD CRC Error, die Quersumme der eingegebenen Seriennummer stimmt nicht
20 Gruppenadresse existiert bereits
22222 Fehler beim Lesen eines Temperatursensors
9999 Unbekannter 1-Wire Baustein

24. Error OWD-Nummer

Fir jede OWD-Nummer gibt es einen Fehlerzéhler (Error Counter). Wenn es beim Lesen eines OWD einen
Fehler gibt, wird der OWD Error Counter um einen Zahlerwert erhdht. Der maximale Error Counter Wert betragt
65000.

Der Error Counter wird jeweils um Mitternacht (0 Uhr) zurtickgesetzt.

Befehl: GET,OWB,ERROWD,Nummer

Beispiel:

GET,OWB,ERROWD,2

1 _ERROWD2|0 0 = keine Fehler, 255 = Default Wert, max. 65000

25.  Error Liste, gespeicherte OWDs

Hier werden als Liste die Error Counter fur alle im 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway gespeicherten OWDs (1-
Wire Bausteine) ausgegeben.

Wenn es beim Lesen eines OWD einen Fehler gibt, wird der OWD Error Counter um einen Zahlerwert erhoht.
Der maximale Error Counter Wert betragt 65000.

Der Error Counter wird jeweils um Mitternacht (0 Uhr) zuriickgesetzt.

Befehl: GET,OWB,ERRLIST

Beispiel:

1 ERR|18:47:48

1 ERROWD1|255
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1_ERROWD2|255

26. Error Liste alle OWDs

Hier werden als Liste die Error Counter fiir alle 30 OWDs (1-Wire Bausteine) des 1-Wire Controller / 1-Wire
Gateways ausgegeben.

Wenn es beim Lesen eines OWD einen Fehler gibt, wird der OWD Error Counter um einen Zahlerwert erhoht.
Der maximale Error Counter Wert betréagt 65000.

Der Error Counter wird jeweils um Mitternacht (0 Uhr) zuriickgesetzt.

Befehl: GET,OWB,ERRLIST1

Beispiel:

1 ERR|18:47:48

1 ERROWD1|255

1 _ ERROWD2|255

1_ERROWD30|255
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27. Schlusswort und Rickmeldungen

Wir haben uns bei der Entwicklung des 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway sehr viel Mihe gegeben, méglichst
viele praktische Belange aus Sicht eines Benutzers einflieRen zu lassen. Nachdem wir aber nicht wirklich ein
Lunbedarfter Benutzer® sind, gelingt uns dies sicherlich nicht zu 100%. Deswegen mdéchten wir Sie bitten, uns lhre
Eindriicke, Verbesserungsvorschlage und auch maégliche Fehler per Mail an support@esera.de zu senden. Uber
eine Produktbewertung in unserem Onlineshop wirden wir uns sehr freuen.

Bitte empfehlen Sie uns auch in Foren weiter. Unser Ziel ist es, den 1-Wire Bus so professionell wie méglich zu
betreiben und als fixen Standard im Bereich 10T, Smart Automation und professioneller Steuerungen zu
etablieren.

Unser besonderer Dank gilt besonders den Testkunden, die sich viel Zeit genommen haben, den

1-Wire Controller / 1-Wire Gateway auf "Herz und Nieren" zu testen und sehr konstruktive Riickmeldungen zu
geben.

28. Gewahrleistung

ESERA-Automation gewahrleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahreniibergangs frei von
Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Es gilt die gesetzliche
Gewabhrleistungsfrist von zwei Jahren ab Rechnungsstellung. Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf den
betriebsgewothnlichen Verschleil3 bzw. die normale Abnutzung. Anspriiche des Kunden auf Schadensersatz, z.B.
wegen Nichterfullung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen,
Mangelfolgeschaden, Schaden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgrinden sind ausgeschlossen.
Ausnehmend davon haftet ESERA-Automation beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit. Anspriche aus dem Produkthaftungsgesetz sind davon nicht betroffen. Sollten Mangel
auftreten, die ESERA-Automation zu vertreten hat, und ist im Falle des Umtausches der Ware auch die
Ersatzlieferung mangelhaft, so steht dem Kaufer das Recht auf Wandlung oder Minderung zu. ESERA-
Automation Ubernimmt eine Haftung weder fiir die stédndige und ununterbrochene Verfiigbarkeit von ESERA-
Automation noch fur technische oder elektronische Fehler des Online-Angebots.

Wir entwickeln unsere Produkte sténdig weiter und behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung an
jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Anderungen und Verbesserungen vorzunehmen.
Sollten sie Unterlagen oder Informationen zu alteren Versionen bendétigen, melden sie sich per Mail an

info@esera.de

29. Warenzeichen

Alle aufgefiihrten Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen (auch solche, die nicht explizit
gekennzeichnet sind) sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder sonstige urheberrechtlich oder
Marken- bzw. titelrechtlich geschitzte Bezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentimer und werden von uns als solche
ausdrucklich anerkannt. Die Nennung dieser Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen geschieht
lediglich zu Identifikationszwecken und stellt keinen irgendwie gearteten Anspruch von ESERA-Automation an
bzw. auf diese Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen dar. Zudem kann aus dem Erscheinen auf
diesen WWW-Seiten nicht darauf geschlossen werden, dass Bezeichnungen, Logos oder Namen frei von
gewerblichen Schutzrechten sind.

ESERA ist ein eingetragenes Warenzeichen der E-Service GmbH.

30. Kontakt

ESERA-Automation

E-Service GmbH
Adelindastrasse 20

87600 Kaufbeuren

Tel.: +49 8341 999 80-0

Fax: +49 8341 999 80-10
http://www.esera.de/
support@esera.de
WEEE-Nummer: DE30249510
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